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Litfen énce bu kilavuzu okuyun!

Degerli Miisterimiz,

Argelik Triiniind tercih ettiginiz igin tegekkiir ederiz. Yiiksek kalite ve teknoloji ile dretilmis olan
tr(indn0ziin size en iyi verimi sunmasini istiyoruz. Bunun igin, bu kilavuzun tamamini ve verilen diger
belgeleri irlini kullanmadan 6nce dikkatle okuyun ve bir basvuru kaynag olarak saklayin. Uriin(i baska
birisine verirseniz, kullanma kilavuzunu da birlikte verin. Kullanma kilavuzunda belirtilen tim bilgi ve
uyarilari dikkate alarak talimatlara uyun.

Kullanma kilavuzu birden fazla model igeriyorsa, modeller arasindaki farklar kilavuzda agik bir sekilde
belirtilmistir.

Semboller ve aciklamalar

Kullanma kilavuzunda su semboller yer almaktadir:

Onemli bilgiler veya kullanimla ilgili
' faydalr ipuglar.
Can ve mal agisindan tehlikeli
durumlara karg! uyart.
/&\ Elektrik carpmasina karst uyar.
0 Yangin tehlikesine kargi uyari.

fi Sicak ylizeylere kargl uyari.
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ll Gnemli giivenlik ve cevre talimatiari

Bu bollimde, yaralanma ya da maddi
hasar tehlikelerini dnlemeye yardimci
olacak glvenlik talimatlar yer
almaktadir. Bu talimatlara
uyulmamasi halinde her tirlii garanti
gecersiz hale gelir.

Genel giivenlik
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Bu drdin, Grindn glvenli bir
sekilde kullanimi ve tehlikeleri
hakkinda nezaret edildikleri veya
egitim verildikleri stirece 8 yas ve
ustd gocuklar ile fiziksel, duyusal
veya zihinsel yetenekleri tam
gelismemis veya tecriibe ve bilgi
eksigi bulunan insanlar tarafindan
Kullanilabilir.

Cocuklar cihaz ile oynamamalidir.
Temizleme ve kullanici bakim
islemleri kendilerine nezaret eden
biri olmadigi stirece gocuklar

tarafindan gergeklestirilmemelidir.

Kurulum ve tamir iglemlerini her
zaman Yetkili Servise yaptirn.
Yetkili olmayan Kisiler tarafindan
yapilan islemler nedeniyle
dogabilecek zararlardan dretici
firma sorumlu tutulamaz.
Uriinde gdzle gériiliir bir hasar
varsa yada arizall ise yetkili servis
tarafindan onariimadan
calistinimamalidir.

Her kullanimdan sonra Grin(
kapatin.

Gaz caligmalarinda giivenlik

Evin gaz tesisatl (izerinde
yapilacak her tirld calisma yetkili
ve ehliyetli kisiler tarafindan
gerceklestirilmelidir..

Uriniiniiz dogalgaza (NG) ayarlidir.
Farkli bir gaz tipi ile kullanmak
durumunda kalirsaniz, donisim
yapiimasi igin yetkili servise
bagvurmaniz gereklidir.
Kurulumdan once yerel dagitim
(gaz tlrd ve gaz basinci)
kosullarinin Grtn ayarlaryla
uyumlu olup olmadigini kontrol
edin.

Urlinde, yanma sonucu olugan
gazlan tahliye eden bir eleman
bulunmamaktadir. Urtin, gegerli
kurulum yonetmeliklerine gore
kurulmali ve baglanmalidir.
Havalandirmayla ilgili gerekliliklere
ozellikle dikkat edilmelidir.
Urindn kullaniimast, bulundugu
ortamda 11, nem ve yanma
sonucu agiga ¢ikan gazlarin
olusmasina neden olur. Uriin
kullanilirken ortamin iyi
havalandirildigindan emin olun.
Uriniin dogal havalandirma
kanallarini agik tutun ve bir
havalandirma cihazi (aspirator)
takin.

Urliniin uzun siireli (1 saat ve
Uzeri) olarak yogun bir sekilde



kullaniimast ilave havalandirmayi
(Ornegin varsa aspiratr
seviyesinin arttinimasini)
gerektirebilir.

Diizgln calisabilmeleri icin,
dedantor,gaz hortumu ve kelepce
imalatcisinin 6nerdigi periyotlarda
ve gerektigi durumlarda
yenilenmelidir.

Gazli Urtnlerde gazin iyi yanmasi
gereklidir. Gazin iyi yanmasl,
alevlerin mavi olmasindan ve
kesiksiz bir sekilde yanmasindan
anlagilabilir. Gaz yeterli dlizeyde
yanmazsa, karbonmonoksit (CO)
aciga cikabilir. Karbonmonoksit
renksiz, kokusuz ve ¢ok zehirli bir
gaz olup kiguk miktarinin bile
Olumcdl etkisi vardir.

Gazla ilgili acil durumlar igin
telefon numaralarini ve gaz
kokusu alinmasi durumunda
alinacak onlemler hakkindaki
bilgileri yerel gaz tedarikginizden
isteyin.

Gaz kokusu aldiginizda yapmaniz
gerekenler

Higbir sekilde ates kullanmayin ve
sigara icmeyin. Hicbir elektrikli
dagmeyi calistirmayin (0r. Lamba
digmesi veya kapi zili). Sabit
telefon veya cep telefonu
kullanmayin.

Ortama girmeden yada yetkili
servis gagirmadan once kapi ve

pencereleri acarak havalandirma
saglayin.

Gazli Urlnlerdeki ve gaz
sayaclarindaki tim vanalari
kapatin.

Hala gaz kokusu aliyorsaniz,
evden gikin.

Komsulari uyarin.

Itfaiyeyi arayin. Evin disindaki bir
telefonu kullanin,

Yetkili kisilerce, glivenli oldugu
bildirilene kadar eve girmeyin.

Elektrik giivenligi
e Uriind, "Teknik ozellikler"

tablosundaki degerlere uygun bir
sigorta tarafindan korunan
toprakli bir prize baglayin.
Evinizin topraklama tesisatini
ehliyetli bir elektrikgiye yaptirin,
Uriiniin, yerel yonetmeliklere
uygun topraklama yapilmadan
kullaniimasi halinde ortaya
cikacak zararlardan firmamiz
sorumlu olmayacaktir,

Urind, Uzerine su puskurterek
veya su dokerek kesinlikle
yikamayin! Elektrik carpma
tehlikesi vardir!

Fise islak ellerle kesinlikle
dokunmayin! Fisi gekmek igin
kablosundan tutmayin, her zaman
figi tutarak gekin.

Kurulum, bakim, temizlik ve tamir
islemleri sirasinda Grindn figini
prizden gekin.
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Eger sebeke kablosu hasarlysa
tehlikeyi engellemek amaciyla
yetkili servis tarafindan kablo
degistirilmelidir.

Urlin, elektrik tesisati tamamen
kesilebilecek bir sekilde monte
edilmelidir. Kesme islemi, ingaat
yonetmelikleri uyarinca bir salterle
veya sabit elektrik tesisatina
baglanmig entegre bir sigortayla
gerceklestirilmelidir.

Elektrik carpmasina yol
acabileceginden, Grind buharli
temizleyicilerle temizlemeyin.
Ocak yuzeyi catlamissa, elektrik
carpmasi riskini onlemek icin
driindn elektrik baglantisini kesin.

Uriin ve kullanici giivenligi
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Uriin caligirken dokunulabilir
kisimlari sicak olacaktr. Uriine ve
Isitict elemanlara dokunmayin. 8
yasindan kigUk gocuklar,
yakinlarinda yetigkin biri
olmaksizin drtine
yaklastinimamalidir.

Uriintin caligirken kenarlar sicak
olacag igin yakinina yanic
maddeler koymayin.
Yemeklerinizde alkol kullanirken
dikkatli olun. Alkol, yiksek
sicaklikta buharlagir ve sicak
ylizeylerle temas ettiginde alev
alarak yangin ¢ikmasina neden
olabilir,

Sadece Urtintn dreticisi
tarafindan tasarlanan veya

talimatlarda GrtinG dreticisi
tarafindan uygun olarak belirtilen
veya Uriine takili olan ocak
koruma elemanlarini kullanin.
Uygun olmayan koruma amagli
elemanlarin kullanimi kazalara yol
acabilir.

Kati veya sivi yagli pisirmelerde
ocak bagindan ayriimak
tehlikelidir ve yangina neden
olabilir. Yangini ASLA su ile
sonddrmeye calismayin; Grindn
elektrik baglantisini kesin ve
sonra alevleri bir kapak ya da
yangin ortisu (v.b) ile ortin.
Yangin tehlikesi: Ocak tizerine
saklamak amacli malzeme
koymayin.

Uriiniin yanma gavenirligi icin;

Kivilcim olusturmamasi igin, trdn
figinin prize iyice sabitlendiginden
emin olun.

Uriinle birlikte verilen kablo
disinda farkli bir kablo
kullanmayin.

Prizde sivi veya nem olmamasina
dikkat edin.

Kullanim amaci

Bu Urlin yalnizca pisirme
islemlerinde kullaniimak Uzere
tasarlanmigtir. Ornegin oday!
Isitma gibi diger amaglarla
kullanilmamalidir.

Satin almig oldugunuz drindn
kullanim omr( 10 yildir. Bu,
drinin tanimlandigr sekilde



calisabilmesi icin dreticinin gerekli
yedek parcalari bulundurma
suresidir.

Uretici, hatali kullanim veya
tagima sirasinda olugan herhangi
bir zarardan dolayr sorumluluk
kabul etmez.

Cocuklar icin giivenlik

Kullanimi sirasinda, Grandn
ulagilabilen ytzeyleri sicaktir.
Gocuklari Urlinden uzak tutun.
Uriniin ambalaj malzemeleri
cocuklar icin tehlikelidir. Uriindin
ambalaj malzemelerini gocuklarin
ulasamayacag! bir yerde saklayin
ya da ambalaj bilgisi boliminde
anlatildigr sekilde atin.

Uriin caligirken gocuklarin diriinle
oynamalarina izin vermeyin.

Cevre talimatlar
AEEE Yonetmeligine Uyum ve Atik
iiriiniin elden cikariimasi

Bu dridin, T.C. Cevre ve Sehircilik
Bakanlg tarafindan yayimlanan
“Atik Elektrikli ve Elektronik
Esyalarin Kontroli Yonetmeligi’nde
belirtilen zararli ve yasakli
maddeleri igermez.

AEEE Yonetmeligine uygundur.

Bu urdin, geri dontsumli ve

tekrar kullanilabilir nitelikteki
yuksek kaliteli parga ve
malzemelerden Gretilmigtir. Bu
nedenle, drlind, hizmet dmrindn
sonunda evsel veya diger atiklarla

birlikte atmayin. Elektrikli ve
elektronik cihazlarin geri dontstimd
icin bir toplama noktasina gotardn.
Bu toplama noktalarini bolgenizdeki
yerel yonetime sorun. Kullanilmig
urdnleri geri kazanima vererek
cevrenin ve dogal kaynaklarin
korunmasina yardimer olun. Uriini
atmadan 6nce gocuklarin gavenligi
icin elektrik fisini kesin ve yikleme
kapaginin kilit mekanizmasini
calismaz duruma getirin.

Ambalaj bilgisi
e Uriiniin ambalajl, Ulusal

Mevzuatimiz geregi geri
donastardlebilir malzemelerden
Uretilmistir. Ambalaj atigini evsel
veya diger atiklarla birlikte atmayin,
yerel otoritenin belirttigi ambala
toplama noktalarina atin.

Gelecekteki tagima iglemleri
¢ Urlindn kutusunu sakladiysaniz,

Urdnd bu kutunun icinde tagsiyin.
Kutu Uzerindeki talimatlara uyun.
Urliniin kutusu yoksa, diriinti balon
kabarcikll ambalaj malzemesiyle
veya kalin bir mukavvayla sarin ve
sikica bantlayin.

Ocak gozli sapka ve kafalarini,
tencere tagiyicilarini bantla sikica
sabitleyin.

asima sirasinda meydana
gelmis olabilecek her tirli
hasara kars! trtintin genel
gorlntusind kontrol edin.
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Pl Uriiniiniiz

Genel goriiniim

5

1 Kontrol paneli 4 Cam bek tablasi
2 Alt muhafaza 5 Tencere taglyicilan
3 Montaj kelepgesi

Kontrol paneli

Yardimcr bek Sag 6n
Kuvvetli bek Sol 6n

Normal bek Sol arka
Normal bek Sag arka

M ow N =
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Teslimat kapsami

Uriin modeline gére, verilen aksesuar gesidi
edismektedir. Kullanma kilavuzunda
nlatilan tiim aksesuarlar Uriiniinlizde

bulunmayabilir.

1. Kullanma Kilavuzu
2. Kahve cezvesi taglyici
Kahve cezvesi icin kullanmaniz dnerilir.

g%

55

Kablo boyu
(Gaz tipi/basin

NG G 20/20 mbar

Dis boyutlar (ylikseklik/genislik/derinlik 98 mm/590 mm/510 mm

0CD 608 YI : Inox gergeveli / OCD 607 Y : Gergevesiz/OCD 607 YB : Beyaz renkli modelidir.

Uriin kalitesini artirmak icin énceden haber
erilmeksizin teknik dzelliklerde degisiklik
apilabilir.

Kilavuzda yer alan sekiller sematik olup
Uriiniintizle bire bir uyum iginde olmayabilir.

Uriintin tizerinde bulunan isaretlemelerde
eya drtinle birlikte verilen diger basili
dokiimanlarda beyan edilen degerler, ilgili
standartlara gére laboratuvar ortaminda elde|
edilen degerlerdir. Bu degerler, tirliniin
kullanim ve ortam sartlarina gore degisebilir.
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& Kurulum

Uriiniin yerlestirilecegi yerin ve ayrica elektrik
ve/veya gaz tesisatinin hazirlanmasi misteriye
aittir. Urtind kullanima hazir duruma getirmek igin
yetkili servisi cagirmadan 6nce, elekirik ve gaz
tesisatinin uygun oldugundan emin olun. Uygun
degilse ehliyetli bir elektrikci veya tesisatgl
cadirarak gerekli diizenlemeleri yaptirin.
Urliniin garantisi yalnizca dogru kurulumdan
sonra baglar. Yetkili olmayan kisiler tarafindan
yapilan islemler nedeniyle dogabilecek
zararlardan Uretici firma sorumlu tutulamaz ve
Uriinlin garantisi gecersiz olur.

UYARI:

Uriiniin kurulumunda, elektrik ve/veya gazla
ilgili yerel standartlarda belirtilen kurallara
uyulmaldir.

Kurulum igin dogru yer
Uriin, piyasadan temin edilen mutfak tezgahlarina
monte edilebi sekilde tasarlanmigtir. Urlinle

00mm min

S5mmmin

480-490m

* Kilavuzda belirtilen minimu ylikseklik
** En az ocagin eni dlglistinde olmalidr.
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S0mm Mig

mutfak duvarlan ve mobilyasi arasinda givenli bir

mesafe birakilmalidir. Uygun bogluklar igin sekle

bakin, (degerler mm cinsindendir).

o Uriin, herhangi bir kabine konulmaksizin,
her iki yan duvarinda da, herhangi bir
destek bulunmaksizin kullanima uygundur.
Ocak ylizeyi lizerinde 750 mm mesafe
birakiimalidir.

e (%) Cihazinizin (izerine davlumbaz/aspirator
kurulacak ise, montaj yiksekligi igin
davlumbaz/aspirator Ureticisinin tavsiyesine
uyunuz (Min 65¢m).

e Tezgah yatay olarak diiz olmali ve
sabitlenmelidir..

e (Ocagin tezgahin iizerinde yerlestirilecegi
bosluk, ocak kurulum boyutlarina gére
kesilmelidir.

J0mm 60mm min



Oda havalandirmasi

Yanma igin gereken hava, oda havasindan alinir
ve ¢lkan gazlar dogrudan dogruya odanin igine
verilir.

Uriiniiniiziin gtivenli galismasi igin iyi bir oda
havalandirmasi sarttir. Odanin havalandinimasi
igin kullanilabilecek herhangi bir pencere ya da
kapi yoksa, ilave bir havalandirma kurulmalidir.

Oda biyikligu Havalandirma acikligi
5m”ila10m

Bodrum veya kilerde

Ancak, odanin dogrudan disariya acilan bir kapis
mevcut ise yukandaki havalandirma deliklerine
gerek yoktur.

Kurulum ve baglantilar
e Uriin, yalnizca yasal kurulum kurallarina
gore kurulmali ve baglanmalidir.

Elektrik baglantisi
Urliniin elektrik baglantisini yapmadan dnce,
kilavuzdaki elektrik giivenligi b6limunt okuyun.

UYARI:

Elektrik tesisati iizerinde herhangi bir
calismaya baslamadan 6nce Griintin elektrik
baglantisini kesin.

Elektrik carpmasi tehlikesi vardir.

o FElekirik tesisatinin voltaj degerleri rliniin tip

etiketinde belirtilen degerlerle ayni olmalidir,
Ocakta tip etiketini, Grlindn alt
muhafazasinda gorebilirsiniz
e Urliniinliz, sebeke kablosu ve figiyle birlikte
tiretilmistir. Uriiniiniizin figini toprakl bir
prize takarak elekirik baglantisini yapin.
Elektrik kablosunun figi, kurulumundan
onra kolay erisilebilir bir yerde olmalidir
(ancak ocaklanin iizerinde bir yere
gelmemelidir).
Uzatma kablolari ya da ¢oklu prizlerle
baglanti yapmayin.

Gaz baglantisi

UYARI:

(Gaz tesisati kurulumuyla ilgili herhangi bir
calismaya baglamadan 6nce, llitfen gaz
beslemesini kesin.

Patlama tehlikesi vardir.

e (Gaz tesisatinin gaz ayar kogullari ve
deerleri trlintin tip etiketinde belirtilen
degerlerle ayni olmalidir,

Ocakta tip etiketini, Grlindn alt
muhafazasinda gorebilirsiniz

Gaz borusunun baglanmasi

e (riin kurulmadan 8nce dogal gaz tesisatiniz
kuruluma uygun olacak sekilde
ayarlanmalidir.,

o Uriiniiniiziin gaz baglantisini yetkili servis
tarafindan yapilacakirr.

e Tesisatin ucunda, drliniiniizin dogalgaz
baglantisini sadlayacak, ucu kor tapayla
kapatilmis esnek bir boru bulunmalidir.
Baglanti yapilirken kér tapa sokdilip,
dogrudan veya diiz baglanti aparatiyla
(manson) Griininlz baglanacakdrr.

e Dogalgaz vanasinin kolay ulagilabilecek bir
yerde olmasina dikkat edin.

e Daha sonra (irlintiniizii, ayarh oldugundan
farkli bir gaz tipi ile kullanmak durumunda
kalirsaniz, donlsiim yapilmast igin yetkili
servise bagvurmaniz gereklidir,

Esnek gaz hortumu yerlestirildigi bolgede
bulunan hareketli pargalara temas
etmeyeceh ve hareketli parcalar hareket
ettiginde sikigmayacak sekilde
baglanmalidir. (Oregin gekmece) Ayrica
gaz hortumu sikisma olasiligi olan
bosluklara da yerlestirilmemelidir.

Eder ocagin altina ankastre firin

yerlestiriimigse;

e (Gaz hortumu altta bulunan firina, keskin
kenar ve koselere degmeyecek sekilde
yerlestirilmeli, bikiillip burkulacak sekilde
gekilmemelidir.
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Gaz baglantisini Uriintin size gore sol
tarafindan yapacaksaniz, kelepge kullanarak

Ocak (alttan gériinds)
Hortum ucu

Hortum

Kelepge

Firn

cagin yerine monte edilmesi

Ocagin (izerindeki bek, bek sapkalar ve
Izgaralanini driinden ayinn.

Ocag ters gevirerek diiz bir zemine koyun.
Urlinle birlikte verilen sizdirmazlik contasini,
sekilde gosterildigi gibi alt muhafazanin
tezgahla temas eden kenarlarina gelecek
sekilde ocagin gevresi

— 0 U A wN =

w o

4. QOca tekrar gevirerek tazgaha hizalayin ve
yerlegtirin.

5. Ocaginizi verilen kelepge ve vidalan

kullanarak tezgaha sabitleyin.

- L
i 23 4
* min. 20 & maks. 40 mm
1 Ocak
2 Vida

3 Montaj kelepgesi
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4 Tezgah

5 Sizdirmazlik macunu/contasi

6. Uriintin, bir cekmecenin {izering monte
edilmesi halinde; Uriin(in alt tarafina
dokunulabiliyorsa, bu kismin ahsap bir raf ile
ayrilmasi gerekir,

1 min. 30 mm

Ocag bir dolabin iizerine monte
ederken, yukaridaki sekilde gosterildigi
gibi dolapla ocak arasini ayirmak igin bi
raf monte edilmelidir. Bir ankastre
finnin Uizerine monte ediliyorsa buna
gerek yokiur.

» Arka gorlinlis (baglant delikleri)

v v

; '

Son kontrol

1. Gaz beslemesini agin.

2. Gaz baglantilaninin emniyetli bir sekilde takilip
takilmadiklarini kacak yapip yapmadiklarini
kontrol edin.

3. QOcak gozlerini yakin ve alevin gorinimiin
kontrol edin.

levier mavi olmali ve diizgiin bir sekilde

anmalidir. Alevler sarimsi oldugunda ocak
baghginin sikica yerine oturup oturmadigini
kontrol edin veya ocak gdziin(i temizleyin.




A 6n hazirlik

Enerji tasarrufu icin yapiimasi

gerekenler

Asagidaki bilgiler, Griintiniizl, ekolojik bir sekilde

ve enerji tasarrufu saglayarak kullanmaniza

yardimei olacaktir:

e Dondurulmus yiyecekleri pisirmeden énce
¢Ozddrtn.

e Pisirme icin kapakl tencereleri/tavalari
kullanin. Kapak yoksa, enerji tiketimi dort
kat artabilir.

e Kullanilan tencere tabaninin byikliigine
uygun olan ocak gdziini tercih edin. Daima

yemekleriniz icin dogru boyda tencere segin.

Blyiik kaplar igin gereginden fazla enerjiye
ihtiyag vardrr.

ilk temizlik

Bazi deterjanlar veya temizleme maddeleri
Uizeye zarar verebilir.
emizlik sirasinda agindirici deterjanlari,
temizleme tozlar, temizleme kremleri ya da
keskin nesneler kullanmayin.

1. Urlinin yiizeylerini islak bez veya siingerle
silin ve bir bezle kurulayin.
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B Ocagin kullaniimasi

Genel bilgiler

3 4

2 1

1 Yardimci bek 12-18 cm

2 Kuvvetli bek 20-26 cm

3 Normal bek 14-20 cm

4 Normal bek 14-20 cm capindaki tencereler

icin uygundur.

e Tencere ve tavalari, saplarinin isinmamasi
icin saplari ocaklarin tizerine gelmeyecek
sekilde yerlestirin.

e (Qcak iizerinde, dengesiz ve kolay
devrilebilen kaplar kullanmayin.

e Aglk ocak gozlerine, kap ve tencereleri bog
halde koymayin.

e Her kullaniminizdan sonra ocak gézlerini
mutlaka kapatin.

e Sicak olabilecedi igin, Griinlin izerine 1sidan
etkilenebilecek kaplar koymayin,

o Uzerinde herhangi bir tencere veya kap
olmadan ocak gdzlerini galigtirmayin.

e Sadece diiz tabanli tencere veya kaplar
kullanin.

e Tencere veya tavalara uygun miktarda
yiyecek koyun. Bu sayede yemeklerin
tasmasini dnleyerek gereksiz yere temizlik
yapmak durumunda kalmazsiniz.

e Tencere veya tava kapaklarini ocak
gozlerinin tizerine koymayin.

e Tencereleri, ocak gbzlerini ortalayacak
sekilde yerlegtirin.

e Tencereyi baska bir ocak goziine koymak
istediginizde, kaydirmak yerine kaldirarak
istediginiz ocak goziinlin lzerine koyun.
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e Yiyecekleri kizartmadan 6nce mutlaka iyice
kurutun ve kizgin yagin igine yavasca koyun.
Donmus yiyecekleri kizartmadan 6nce
coziilmelerini saglayin.

*  Ya§ kizdinrken kullandiginiz kabin kapagini
acik tutun.

e Kabin blyiklugu ile gaz alevinin boyutu
birbirleriyle uyumlu olmalidir. Gaz alevlerini
kabin tabanindan tagmayacak sekilde
ayarlayin

Tavaya asla (gte birinden fazla yag
doldurmayn. Yaglan kizdinrken
bagindan ayriimayin. Asiri kizgin yaglar

yangin tehlikesi tagimaktadir.Olasi bir
yangini asla suyla séndiirmeyi
denemeyin! Yag alev aldiginda, bir
yangin battaniyesi yada islak bir bezle
Grtlin. Glvenli olmasi halinde ocagi
kapatin ve itfaiyeyi arayin.

Ocaklarin kullaniimasi

Giic seviyesi

Bllyiik alev sembolli @ en yiiksek pisirme giictind,
kligUk alev sembolli & ise en distik pisirme
glclind gosterir. Kapall konumda @, ocak
gozlerine gelen gaz kesilir. Ihtiyag duydugunuz
pisirme glictn(, kontrol digmesi ile semboller
arasinda ilerleyerek ayarlayin.

Gazh ocak gdzlerinin yakilmasi

Gazli ocak gozleri, kontrol digmeleriyle ateslenir.

1. Ocak gdzil diigmesini basili tutun.

2. Dugmeyi basili tutarak saat dénts yoninin

tersine cevirin ve blyik alev semboliine

getirin,

Cikan kivilcimla gaz ateslenir.

Yanma gergeklestikten sonra, digmeyi 3-5

saniye daha basili tutun.

5. Eger diigmeyi basip biraktiktan sonra yanma
gergeklesmezse, ayni islemi digmeyi 15
saniye basili tutarak tekrarlayin.

> w



UYARI:
Yanmamig gazin birikerek patlama riski

vardir!

Urlind, 15 saniyeden fazla ateglemeye
calismayin. Eger 15 saniye icinde
yanmazsa, Uriin{i galistirmayi durdurun ve
tekrar ateglemeden once , ocak gdziinl
kapatarak en az 1 dk. bekleyin. Urlini
tekrar yakmadan 6nce ortami havalandirin.

6. Istediginiz gii¢ seviyesine ayarlayin.
Gazh ocak gozlerinin kapatiimasi
Ocak gozil diigmesini kapall konuma @ getirin.

UYARI:
Ocak gdzU alevlerinin kazara sénmesi

durumunda ocak gdzil kontrollinii kapatin ve
en az 1 dk. boyunca ocak goziini tekrar

yakmaya calismayin.

Gaz kesici emniyet tertibati

Gazli ocak gozlerinde sivi tagmasl sonucu
meydana gelebilecek sonmelere karsl, emniyet
mekanizmas! devreye girerek hemen gazi keser.
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[ Bakim ve temizlik

Genel bilgiler Ocagin temizlenmesi
Diizenli araliklarla temizlenmesi halinde Grtinin Ocak gozii temizligi
kullanim dmril uzar ve sik karsilagilan sorunlar 1. Tencere tagiyicilarini, ocak gozii sapkalarini
azalir. ve kafalarini gikarin ve nemli yumusak bir bez
UYARI: ile temizleyin.
Bakim ve temizlik islemlerine baslamadan 2. Ocak gdzil odasinda ve enjektor tizerinde
once (rlintin elektrik baglantisini kesin. bulunan kirleri nemli yumusak bir bez ile
Elektrik carpmas tehlikesi vardir! temizleyip iyice kurulayin.
] 3. Ocak gozii kafalarinda gikarilamayan kir ve
UYARL: oo e ) N
Urlini temizlemeden dnce driintin ihimasini lekeler igin, piyasadan temin edebileceginiz
bekleyin. potasyum stearat (arap sabunu) kullanin.
Sicak yiizeyler yaniklara neden olabilir! 4. Ocagin bek tablasini temizleyin.
A . —— 5. Ocak gozil kafalanini dogru yerlerine takmaya
emiziik igin buharli temizieme Griinlerini dikkat edin ve sikica oturduklarindan emin
kullanmayin. olun. Hatall takilma durumunda gaz kagagi,

ateslememe veya diizglin yanmamaya neden
olur.

. Tencere tagtyicilanini yerlerine takarken;
tencere taglyict ayaklarinin, ocak gézlerini

temizleyin. Temizlik isleminden sonra artik . R
kalmayacak sekilde kuru bir bezle kurulayin. g(rjtierlllayacak gekilde yerlegtirimesine dikkat

Boylece drtiniin sonraki kullanimlarinda bu —
artilarin yanmas! onlenir. mll-lerhangl bir tasma durumunda hemen ocak

e Her kullanim sonrasi Uriindeki yemek
artiklarini bulagik deterjani, 1lik su ve 6
yumusak bir bez ya da stinger kullanarak

e Paslanmaz veya inoks yiizeylerin g0ziin{ kapatin. Uzerindeki tencere'le'n ve
encere taglyicilar alin. Kuru ve emici bir bez

temmhgmde asit veya klor igeren temizleme yardimyla tagintyl temizleyin. Ocak
maddeleri kullanmayin. Sabuniu yumusak gozlerinin igine sivi girmemesine dikkat
bir bez ve sivi (gizici olmayan) deterjan edin. Girmigse emici bezle oray da
yardimiyla tek yonde silmeye dikkat ederek temizleyin. Ocag temiziemeden yeniden
temizleyin. caligtirmayin,

e Uriiniiniizde bulunan tiim cam yiizeyleri
temizlemek igin sert agindirici temizlik
maddeleri, bigak, bulagik teli veya gamagir
suyu gibi ylizeye zarar verecek malzemeler
kullanmayin.

e Urlin uzun siire temizlenmedigi icin zamanla
kahverengilesmis kir birikintileri varsa
piyasadan temin edeceginiz yag ¢ozlict
temizleyici maddeleri (reticinin dnerileri
dogrultusunda kullanabilirsiniz.
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Ocak gdzii (yanici) parcalarinin
birlestirilmesi

Ocak g6zl sapkasi

Ocak gdzii kafasi

Ocak gdzii odasi

Enjektor

Buji (atesleme olan tirinlerde)

Termik eleman (termik elemanl drlinlerde)

Ocak gozil temizlendikten sonra sirasiyla biitiin

pargalar birlegtirin.

1. Ocak gozii kafasini, ocak goz{i odasina buii
(6) deliginden gececek sekilde oturtun.

2. Ocak gozil sapkasini, ocak gozil kafasi
{izerine oturtun.

Camsi seramik Yiizey

Camsi seramik ylizey (vitroseramik) tizerinde,

temizlik maddeleri de kalmayacak sekilde soguk

su ile silinmeli ve yumusak bir bez ile

kurulanmalidir. Artiklar ocagin bir sonraki

o O W N =

kullaniminda camsi seramik yiizeye zarar verebilir,

Camsi seramik (vitroseramik) yiizeydeki kurumus
artiklar higbir kosulda tirtikli bigaklarla, bulagik
teliyle veya benzeri araglarla siyrimamalidir.
Kalsiyum lekelerini (sari lekeler) piyasada bulunan
kireg gidericilerle veya sirke ya da limon suyu gibi
kireg sokiic bir maddeyle ¢ikarin.
Yiizey cok fazla kirlenmisse, temizleyici maddeyi
bir stingerle siriin ve iyice iglemesi igin uzun
slire bekleyin. Daha sonra islak bezle ocagin
ylizeyini temizleyin.
Koyu krema ve surup gibi seker esasli
iyecekler yiizeyin sogumasini beklemeden
derhal temizlenmelidir. Aksi takdirde camsi
seramik yiizey kalici olarak zarar gorehbilir.

Zaman iginde kaplamalarda ve diger ylzeylerde
hafif renk solmasi meydana gelebilir. Bu tiriintin
galigmasini etkilemez.

Camsi seramik ylizeyde meydana gelen renk
atmalar ve lekeler normal bir durum olup bir
kusur degildir.

Kontrol panelinin temizlenmesi
Kontrol panelini ve diigmelerini (dokunmatik
panellerde tuglan) 1slak bir bezle temizleyip kuru
bir bezle kurulayin.

Kontrol panelini temizlemek icin kontrol
diigmelerini sbkmeyin.
Kontrol paneli hasar gorebilir!

1 Kontrol diigmesi
2 Conta

emizlemek igin kontrol diigmelerinin
[tindaki contalan sékmeyin.
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] Sorun giderme

Uriin 1smirken ve sogurken metal sesleri geliyor.

e Metal pargalar isindigi zaman genleserek ses cikarabilir. >>> Bu bir ariza degildir.

Atesleme kivilcimi cikmiyor.

e Akim yok. >>> Sigorta kutusundaki sigortalar kontrol edin.

Uriin siirekli kivilcim atiyor.

e Tagan swilar kontrol diigmelerinin altindaki atesleme mekanizmasina sizmis olabilir. >>> Urdini
fisten gekin ve kurumasini bekleyin.

Gaz gelmiyor,

e Anagaz vanasi kapall. >>> Gaz vanasini agin.

e Gaz borusu egilmis. >>> Gaz borusunu diizgiin bir sekilde takin.

Dcak gozleri diizgiin yanmiyor veya hic yanmiyor.

e QOcak gozleri kirli. >>> Ocak gozlerinin pargalarini temizleyin.

e QOcak gozleri kuru degil. >>> Ocak gozlerinin pargalarini kurutun.

e (Qcak gozli kapag emniyetli bir sekilde yerlestiriimemis. >>> Ocak gdzii kapagini dogru sekilde
yerlegtirin.

e Anagaz vanasi kapall. >>> Gaz vanasini agin.

e Gaz tipl bos (LPG kullanildiginda). >>> Gaz tiipiinii degistirin.

e (Qcak gozii digmesi atesleme esnasinda yeterince basili tutulmamis. >>> Ateslemeyi en az 3-5
saniye basil tutarak gergeklegtirin.

Bu bollimdeki talimatlan uygulamaniza
ragmen sorunu gideremezseniz ¢agn

merkezine bagvurun. Caligmayan driini
kendiniz onarmay! asla denemeyin.
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] Tiiketici Hizmetleri

Degerli Miisterimiz, Asagidaki dnerilere uymanizi rica ederiz.
Arcelik Gagn Merkezi haftanin 7 glinii 24 saat 1 Uriintiniiz(i aldiinizda Garanti belgesini
hizmet vermektedir. Yetkili Saticiniza onaylattiriniz.

Sabit veya cep telefonlarinizdan alan kodu Argelik Gagri Merkezi 2 Uriintiniizii kullanma kilavuzu esaslarina
tuglamadan ¢agn merkezi numaramizi 444 0 888 gore kullaniniz.

arayarak Ur(in(iniz ile ilgili arzu ettiginiz (Sabit telefonlardan veya cep | 3 Uriiniiniizle ilgili hizmet talebiniz oldugunda
hizmeti talep edebilirsiniz. telefonlarindan alan kodu | yukaridaki telefon numaralarindan Gagr
Gagn Merkezimiz ile yaptiginiz gdriismeler cevirmeden arayiniz) Merkezimize basvurunuz.

iletisim hizmeti aldiginiz operatdr firma Diger Numara 4 Hizmet icin gelen teknisyene “teknisyen
tarafindan sizin igin tanimlanan tarifeye gore 0216 585 8 888 kimlik kart””ni sorunuz.

ucretlendirilir. 5 Isiniz bittiginde servis teknisyeninden
Gagn Merkezimize ayrica www.arcelik.com.tr “Hizmet Fisi” istemeyi unutmayiniz.
adresindeki “Ttiketici Hizmetleri” b6limiinde Alacaginiz "Hizmet Fisi", ilerde Uriiniiniizde
bulunan formu doldurarak veya 0216 423 23 meydana gelebilecek herhangi bir sorunda
53 nolu telefona faks gekerek de size yarar saglayacaktlr

ulagabilirsiniz. 6 Urtintin kullanim 8mrii;10 yildir. (Uriindin
Yazil bagvurular igin adresimiz: fonksiyonunu yerine getirebilmesi icin gerekli
Arcelik Gagn Merkezi, Arcelik A.S. Ankara yedek par¢a bulundurma stiresi)

Asfalti Yani, 34950 Tuzla/ISTANBUL

Miigteri Memnuniyeti Politikas!

Arcelik A.S. olarak, hizmet verdigimiz markamizin miisteri istek ve dnerilerinin msteri profili ayrimi yapiimaksizin her kanaldan

(cagn merkezi, e-posta, www.arcelik.com.tr, faks, mektup, sosyal medya, bayi) rahatlikla iletilebildigi, izlenebilir, raporlanabilir,

seffaf ve glvenli tek bir bilgi havuzunda toplandigi, bu kayitlanin yasal diizenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik iginde ele

alindijl, degerlendirildigi ve stireglerin stirekli kontrol edilerek iyilestirildigi, mikemmel misteri deneyimini yasatmayi ana ilke

olarak kabul etmis musteri odakli bir yaklasimi benimsemekteyiz. Yaklasimimiza paralel olarak tiim stiregler yonetim sistemi ile

entegre edilerek, birbirini kontrol eden bir yapi geligtiriimis olup, yénetim hedefleri de bu sistem (izerinden beslenmektedir.
Hizmet talebinin degerlendirilmesi

KN D —
@ ' b >

Web sitesi Cagn merke21 mush\z@arceiik.com fax 0216 423 2353

n Basvuru kayd:

o a b
-
Yetk\!i saticl Cagn merkezi

n Hizmet talebinin alinmas:

- Hizmet talebi analizi
- Hizmet hakkinda musterinin bilgilendiriimesi (Kesif,nakliye,montaj bilgi,onanm,degisim vb.)
- Hizmet hakkinda gerekli islemin gerceklestirilmesi

n Randevu alinip hizmetin gerceklestiriimesi ,

n Misteri memnuniyetinin alinmasi
5 5

Memnun Memnun | !

degil

¢
n Basvuru kaydinin kapatihp, bilgilerin saklanmast
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Kullanim Hatalar: ve Garanti ile Ilgili Dikkat Edilmesi Gereken Diger Hususlar:

Asagida belirtilen sorunlarin giderilmesi iicret karsiliginda yapvlr. Bu durumlar iin garanti sartlari
uygulanmaz;

1)Kullamim hatalarindan kaynaklanan hasar ve arizalar,

2)Malm tiiketiciye tesliminden sonraki yiikleme, bogaltma, tasima vb. sirasinda olusan hasar ve
arizalar,

3)Mahn kullanildig1 yerin elektrik, su, dogalgaz, telefon vb. sebekesi ve/veya altyapisi kaynaki
meydana gelen hasar ve arizalar,

4)Doga olaylar: ve yangin, su baskim vb. kaynakl meydana gelen hasar ve arizalar,

5)Mahn tamitma ve kullanma kilavuzilarinda yer alan hususlara aykiri kullamlmasindan kaynaklanan
hasar ve arizalar,

6)Malin, 6502 sayih Tiiketicinin Korunmasi Hakkindaki Kanununda tarif edilen sekli ile ticari veya
mesleki amaglarla kullanim: durumunda ortaya ¢ikan hasar ve arizalar.

Mala yetkisiz kisiler tarafindan bakim, onarim veya bagska bir nedenle miidahale edilmesi durumunda mala
verilmig garanti sona erecektir.

Arizalarda kullamm hatasiin bulunup bulunmadiginn, yetkili servis istasyonlar, yetkili servis
istasyonunun mevcut olmamasi halinde sirastyla; malin saticisi, ithalatgisi veya iireticisinden birisi
tarafindan, ilgili mevzuatla belirlenmis ve o mala iliskin azami tamir siiresi igerisinde diizenlenen raporla
belirlenmesi ve bu raporun bir niishasinin tiiketiciye verilmesi zorunludur.

Garanti uygulamas: sirasinda degistirilen malin garanti siiresi, satin alinan malin kalan garanti siivesi ile
smirhdir.

Tiiketiciler sikdyet ve itirazlar: konusundaki bagvurularin, ilgili mevzuatlarla belirlenmig yetki simrlarin
gozeterek, Tiiketici Mahkemelerine ve Tiiketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

Argelik A.S. tarafindan iiretilmigtir.

Gagn Merkezi Diger Numara g\ﬁl‘ik %S] Kara/algse}% ﬁg?i%i No:2-6,
5, Siitliice
4440888 | 0216 585 8 888 | 1:1.0.216 565 85 85 Fax: 0-216) 42323 53

Mengei : Tiirkiye



Ankastre ocak

GARANTI SARTLARI

1) Garanti siiresi, malin teslim tarihinden itibaren baglar ve 2 yildir.

2) Malin tanitma ve kullanma kilavuzunda gosterildigi sekilde kullamimasi ve Argelik A.S. 'nin yetkili knldig1 servis ¢alisanlar
digindaki gahislar tarafindan bakim, onarim veya baska bir nedenle miidahale edilmemis olmasi sartiyla, mahn biitiin
parcalar: dahil olmak iizere tamanuni; malzeme, is¢ilik ve tiretim hatalarina karsi malin teslim tarihinden itibaren yukarida
belirtilen siire kadar garanti eder.

3) Malin ayiph oldugunun anlagiimas: durumunda tiiketici, 6502 sayil Tiiketicinin Korunmas: Hakkinda Kanunun 11 inci
maddesinde yer alan;

a- Sozlesmeden donme,

b- Satig bedelinden indirim isteme,

c- Ucretsiz onardmasim isteme,

¢- Satilaran aypsiz bir misli ile degistirilmesini isteme,
haklarmdan birini kullanabilir

4)Tiiketicinin bu hakl i hakkini segmesi durumunda satici; ig¢ilik masrafi, degistirilen parc¢a bedeli ya da
bagka herhangi bir ad altimda h hx(:bxr ticret talep etmek.wzm malin onarimin yapmak veya yaptirmakla yiikiimliidir: Tiiketici
ticretsiz onarim hakkin iiretici veya ithalatgiya karsi da kullanabilir. Saticy, iivetici ve ithalatgi tiiketicinin bu hakkini
kullanmasindan miiteselsilen sorumludur:

S)Tiiketicinin, iicretsiz haklam kullanmasi halinde malin;

- Garanti siivesi iginde tekrar arizalanmas:,

- Tamiri igin gereken azami siirenin agiimasi,

- Tamirinin miimkiin olmadigimn, yetkili servis istasyonu, saticy, iiretici veya ithalatgi tarafindan bir raporia belirlenmesi
durumlarinda,

tiiketici mahn bedel iadesini, ayip

edebilir. Satic, tiiketicinin talebini 7

miiteselsilen sorumludur.

6) Malin tamir siiresi 20 is giiniinii gegemez. Bu siire, garanti siiresi igerisinde mala iligkin arizamn yetkili servis istasyonuna
veya satictya bildirimi tarihinde, garanti siiresi disinda ise malin yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren baglar.
Malin arizasinin 10 is giinii icerisinde giderilememesi halinde, iiretici veya ithalatgi;, malin tamiri tamamlamncaya kadar,
benzer dzelliklere sahip bagka bir mal: tiketicinin kullammina tahsis etmek zorundadi: Malin garanti siiresi igerisinde
arizalanmas: durumunda, tamirde gegen siire garanti siiresine eklenir.

7) Malin kullanma kilavuzunda yer alan hususlara aykir: kullaniimasindan kaynaklanan arizalar garanti kapsami digindadir:

8) Tiiketici, garantiden dogan haklarimn kullanilmas: ile ilgili olarak ¢ikabilecek uyusmaziiklarda yerlesim yerinin bulundugu
veya titketici isleminin yapildig1 yerdeki Tiiketici Hakem Heyetine veya Tiiketici Mahkemesine bagvurabilir:

9) Satici tarafindan bu Garanti Belgesinin verilm | durumunda, titketici Giimriik ve Ticaret Bakanlig: Tiiketicinin Korunmast ve

goo o

da bedel i
ddedemez. Bu

i veya imkén varsa maln aywpsiz misli ile degistirilmesini saticidan talep
talebin yerine getirilmemesi durumunda satici, iivetici ve ithalatg

Piyasa Gizetimi Genel Miidiirliigiine bagvurabilir:

Malin
Unvani: Argelik A.$. Markase: Argelik
Adresi: Argelik A.§. Karaagag Caddesi No:2-6, 34445, Cinsi:
Siitliice / ISTANBUL Modeli:
Telefonu: (0-216) 585 8 888 Seri No:
Faks: (0-216) 423 23 53 Garanti Siiresi: 2YIL
web adresi: _www.arcelik.com.tr Azami Tamir Siiresi: 20 Is giinii
GENEL MUDUR MODUOR YRD.

4. Hd.@cELiKGE%ZS?(

Satict Firmanin:

Unvani: Fatura Tarih ve Sayist:
Adresi: Teslim Tarihi ve Yeri:
Telefonu: Yetkilinin Imzasi:
Faks: Firmanin Kagesi:
e-posta:

Bu boliimi, viviinii aldigimiz Yetkili Satict imzalayacak ve kasele

7.
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