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Liitfen 6nce bu kilavuzu okuyun!

Degerli Musterimiz,

Argelik drlinind tercih ettiginiz igin tesekkir ederiz. Yuksek kalite ve teknoloji ile dretilmis olan
rGndindizin size en iyi verimi sunmasini istiyoruz. Bunun igin, bu kilavuzun tamamini ve verilen diger
belgeleri triind kullanmadan 6nce dikkatle okuyun ve bir bagvuru kaynagi olarak saklayin. Urinii baska
birisine verirseniz, kullanma kilavuzunu da birlikte verin. Kullanma kilavuzunda belirtilen tiim bilgi ve
uyarilar dikkate alarak talimatlara uyun.

Bu kullanma kilavuzunun bagka modeller igin de gegerli olabilecegini unutmaymn. Modeller arasindaki
farklar kilavuzda aglk bir gekilde belirtilmistir.

Semboller ve aciklamalan
Kullanma kilavuzunda su semboller yer almaktadir:

Onemli bilgiler veya kullanimla ilgili
faydali ipuglari.

Can ve mal agisindan tehlikeli
durumlara kargl uyari.

ﬁ Elektrik carpmasina kargi uyari.

i? Yangin tehlikesine kargi uyart.
iz Sicak yiizeylere kargi uyari.
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ﬂ Onemli giivenlik ve cevre talimatlan

Bu bolimde, yaralanma ya da maddi
hasar tehlikelerini onlemeye yardimel
olacak givenlik talimatlarr yer
almaktadir. Bu talimatlara
uyulmamasi halinde her tlrll garanti
gecersiz hale gelir.

Genel giivenlik

Bu drdin, Grindn gavenli bir
sekilde kullanimi ve tehlikeleri
hakkinda nezaret edildikleri veya
editim verildikleri siirece 8 yag ve
ustil cocuklar ile fiziksel, duyusal
veya zihinsel yetenekleri tam
gelismemis veya tecriibe ve bilgi
eksigi bulunan insanlar tarafindan
kullanilabilir.

Cocuklar cihaz ile oynamamalidir.
Temizleme ve kullanic bakim
islemleri kendilerine nezaret eden
biri olmadig! siirece gocuklar

tarafindan gergeklestiriimemelidir.

Kurulum ve tamir iglemlerini her
zaman Yetkili Servise yaptirin.
Yetkili olmayan kisiler tarafindan
yapilan islemler nedeniyle
dogabilecek zararlardan Gretici
firma sorumlu tutulamaz.

Uriin bozuksa veya gozle gorlir
bir hasari varsa, drind
caligtirmayin.

Her kullanimdan sonra drindn
kapali oldugunu kontrol edin.

Elektrik giivenligi
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Uriin arizali ise yetkili servis
tarafindan onariimadan

calistinimamalidir! Elektrik
carpma tehlikesi vardir!

Urtind, "Teknik dzellikler"
tablosundaki degerlere uygun bir
sigorta tarafindan korunan
toprakli bir prize/hatta baglayin.
Transformatorlli ya da
transformatorsiiz kullanimda,
topraklama tesisatini ehliyetli bir
elektrikciye yaptirmayi ihmal
etmeyin. Uriintin, yerel
yonetmeliklere uygun topraklama
yapilmadan kullanilmasi halinde
ortaya ¢lkacak zararlardan
firmamiz sorumlu olmayacaktir.
Uriind, Gzerine su puskirterek
veya su dokerek kesinlikle
yikamayin! Elektrik carpma
tehlikesi vardir!

Kurulum, bakim, temizlik ve tamir
islemleri sirasinda Urtndn figini
prizden gekin.

Eger baglanti kablosu hasarllysa
tehlikeyi engellemek amaciyla
Uretici, satig sonrasi servis veya
benzer derecede yetkin, sertifikall
bir Kisi (tercihen elektrik
teknisyeni) ya da ithalatgi firmanin
tarif edecegi bir kisi tarafindan
kablo degistirilmelidir.

Urlin, sebeke baglantisi tamamen
kesilebilecek bir sekilde monte
edilmelidir. Ayirma islemi, ingaat
yonetmelikleri uyarinca bir salterle
veya sabit elektrik tesi-satina



baglanmig entegre bir sigortayla
gerceklestirilmelidir.

Elektrikli cihazlar ve sistemler
Uzerinde yapilacak her tarll
calisma, yetkili ve ehliyetli kigiler
tarafindan gerceklestiriimelidir.
Herhangi bir hasar durumunda,
Urdind kapatin ve elektrik
baglantisini kesin. Bunun igin,
evinizin sigortasini kapatin.
Sigorta akiminin Griin akimiyla
uyumlu oldugundan emin olun.

Uriin giivenligi

Uriin caligirken agiktaki kisimlari
sicak olacaktir. Uriine ve isitici
elemanlara dokunmayin. 8
yasindan kuguk gocuklar,
yakinlarinda yetigkin biri olmaksizin
Urtine yaklagtinimamalidir.

llag alimi ve/veya alkol kullanimi
gibi, muhakeme yeteneginizi
etkileyebilecek durumlarda drind
kullanmayin.

Yemeklerinizde alkol kullanirken
dikkatli olun. Alkol, yiksek
sicaklikta buharlagir ve sicak
ylizeylerle temas ettiginde alev
alarak yangin ¢ikmasina neden
olabilir.

Uriintin caligirken kenarlan sicak
olacag! igin yakinina yanicl
maddeler koymayin.

TUm havalandirma kanallarinin
etrafini agik tutun.

Elektrik garpmasina yol
acabileceginden, drind buharli
temizleyicilerle temizlemeyin.

Kati veya sivi yagli pisirmelerde
ocak bagindan ayriimak tehlikelidir
ve yangina neden olabilir. Yangini
ASLA su ile sondiirmeye galigmayin;
drdintn elektrik baglantisini kesin
ve sonra alevleri bir kapak ya da
yangin orttsu (v.b) ile ortdn.
Yangin tehlikesi: Ocak (zerine
saklamak amagli malzeme
koymayin.

Ocak yiizeyi catlamigsa, elektrik
garpmasi riskini onlemek igin
drtintn elektrik baglantisini kesin.
Bu Urlin uzaktan kumanda veya
harici bir saatle kullanima uygun
degildir.

Ocak yuzeyi ve nemden
kaynaklanan buhar basinc,
tencerenin kaymasina ya da
hoplamasina sebep olabilir. Bu
nedenle tencere altinin ve ocak
ylzeyinin her zaman kuru olmasina
dikkat edin.

Yanlizca driindn Ureticisi tarafindan
tasarlanan ya da Uretici tarafindan
belirlenmis standartlarda tretilen
ocak koruma muhafazasi kullanin.
Uygunsuz ocak koruma muhafazasi
kazalara neden olabilir.

Urtintin yanma giivenirligi igin;

Ark olusturmamasi igin, Grtn figinin
prize iyice sabitlendiginden emin
olun.

Orijinal kablo diginda kesik veya
hasarli kablo veya ara kablo
kullanmayin.

Uriin figinin takildigi prizde sivi veya
nem olmamasina dikkat edin.
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Kullanim amaci

Bu driin evde kullaniimak tzere
tasarlanmgtir. Ticari amaglarla
kullanimina izin verilmemektedir.
Bu Urlin sadece pigirme amagli
kullaniimalidir. Odayi 1sitmak gibi
farkl amaglar igin kullaniimamalidir.
Uretici, hatall kullanim veya tagima
sirasinda olusan herhangi bir
zarardan dolay! sorumluluk kabul
etmez.

Satin almis oldugunuz Grindn
kullanim omrd 10 yildir, Bu, Grindn
tanimlandigi sekilde galigabilmesi
icin Ureticinin gerekli yedek
parcalar bulundurma suresidir.

Cocuklar icin giivenlik
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Kullanimi sirasinda, drdndn
ulasilabilen ylzeyleri sicaktir.
Cocuklari Griinden uzak tutun.
Ambalaj malzemeleri gocuklar igin
tehlikelidir. Ambalaj malzemelerini
cocuklarin ulasamayacagi bir yerde
saklayin.

Elektrikli trdinler, gocuklar igin
tehlikelidir. Uriin caligirken
cocuklar drinden uzak tutun ve
Urlinle oynamalarina izin vermeyin.
Urtintin tizerine gocuklarin
ulasabilecekleri nesneleri koymayin.

AEEE Yonetmeligine Uyum ve Atik
uriiniin elden cikariimasi

Bu Griin, T.C. Cevre ve Sehircilik
Bakanligi tarafindan yayimlanan
“Atik Elektrikli ve Elektronik
Esyalarin Kontrold Yonetmeligi'nde
belirtilen zararli ve yasakli
maddeleri igermez.

AEEE Yonetmeligine uygundur.

Bu urdin, geri dontsumli ve

tekrar kullanilabilir nitelikteki
yuksek kaliteli parca ve
malzemelerden Uretilmigtir. Bu
nedenle, Grand, hizmet émrindn
sonunda evsel veya diger atiklarla
birlikte atmayin. Elektrikli ve
elektronik cihazlarin geri dontsimu
icin bir toplama noktasina gotardn.
Bu toplama noktalarini bolgenizdeki
yerel yonetime sorun. Kullaniimig
urinleri geri kazanima vererek
cevrenin ve dogal kaynaklarin
korunmasina yardimer olun. Uriini
atmadan 6nce gocuklarin giivenligi
icin elektrik figini kesin ve yikleme
kapagdinin kilit mekanizmasini
calismaz duruma getirin.

Ambalaj bilgisi
e Urlinn ambalajl, Ulusal

Mevzuatimiz geregi geri
dondstdrdlebilir malzemelerden
Uretilmistir. Ambalaj atigini evsel
veya diger atiklarla birlikte atmayin,
yerel otoritenin belirttigi ambalaj
toplama noktalarina atin.



A Uriiniiniiz

Genel goriiniim

7 4 8
1 Sicak tutma gz 5 Camsi seramik dual ocak gdzii
2 Camsi seramik genis yiizeyli ocak gozi 6 Alt muhafaza
3 Camsi seramik ocak gozii 7 Bek tablasi
4 Montaj kelepgesi 8 Camsi seramik ocak gozii

7/TR



Teknik ozellikler

Voltaj/frekans
Toplam elekirik giicil
Kullanilacak sigorta
Kablo tipkesit
Kablo boyu
Dis boyutlar (viikseklik/genislik/derinlik
Kurtilum bovutlan (genislik/derinlik)
Ocak gézleri

Sag arka
Boyut
F
Orta
Boyut
i
Sol arka

oot ik

1200W

Camsi seramik dual ocak gozii

Gig

erilmeksizin teknik ozelliklerde dedisiklik eya Urinle birlikte verilen diger basil
apilabilir. dokiimanlarda beyan edilen degerler, ilgili

‘@]rﬂn kalitesini artirmak icin 6nceden haber Uriinin izerinde bulunan isaretlemelerde
. . standartlara gre laboratuvar ortaminda elde
‘@Kllavuzda yer alan sekiller sematik olup

PR 3 . edilen degerlerdir. Bu degerler, trlintin
irdndiniizie bire bir uyum iginde olmayabili. kullanim ve ortam gartlarina gore degisebilir.
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E Kurulum

Uriiniin kurulumu igin size en yakin Yetkili Servise
bagvurun. Urtinii kullanima hazir duruma
getirmek igin Yetkili Servisi gajirmadan 6nce,
elekirik ve/veya gaz tesisatinin uygun oldugundan
emin olun. Degilse ehliyetli bir elektrikci ve
tesisatcl cagirarak gerekli diizenlemeleri yaptinin.
Yetkili olmayan kigiler tarafindan yapilan islemler
nedeniyle dogabilecek zararlardan Gretici firma
sorumlu tutulamaz ve drlintin garantisi gegersiz
olur.

Uriiniin yerlestirilecedi yerin ve ayrica
elektrik tesisatinin hazirlanmasi miisteriye
aittir.

UYARI:

Uriiniin kurulumunda, elektrik ve/veya gazla
ilgili yerel standartlarda belirtilen kurallara
uyulmalidir.

UYARI:
Urtind kurmadan 6nce (izerinde herhangi bir
hasar olup olmadigini kontrol edin.

Uriin hasarliysa kurulumunu yaptirmayin.
Hasarli Urtinler giivenliginiz igin tehlike
olusturur.

Kurulum igin dogru yer

Uriin, piyasadan temin edilen mutfak tezgahlarina

monte edilebilecek sekilde tasarlanmigtir. Uriinle

mutfak duvarlan ve mobilyasi arasinda glvenli bir
mesafe birakimalidir. Uygun bosluklar igin sekle
bakin, (degerler mm cinsindendir).

e Uriin, herhangi bir kabine konulmaksizin,
her iki yan duvarinda da, herhangi bir
destek bulunmaksizin kullanima uygundur.
Ocak yiizeyi lizerinde 750 mm mesafe
birakilmalidir.

e (¥ Cihazinizin (izerine daviumbaz/aspirator
kurulacak ise, montaj yiksekligi igin
davlumbaz/aspirator Ureticisinin tavsiyesine
uyunuz (Min 65¢cm).

¢ Ambalaj malzemelerini ve tagima kilitlerini
cikarin.

e  Kullanilan yiizeyler, sentetik laminatlar ve
yapigtincilar 1siya dayanikli olmalidir
(minimum 100°C).

e Tezgah yatay olarak diiz olmall ve
sabitlenmelidir..

e (Ocadin tezgahin tizerinde yerlestirilecegi
bosluk, ocak kurulum boyutlarina gore
kesilmelidir.
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min.

Kurulum ve baglantilar
e Uriin, yalnizca yasal kurulum kurallarina
gdre kurulmali ve baglanmalidir.

[i]Oca@ keskin kdgeli ve kenarli yerlere
koymayin.

Camsi seramik yiizeyin kinlma riski vardir!
Elektrik baglantisi

Uriind, "Teknik 6zellikler" tablosundaki degerlere
uygun bir sigorta tarafindan korunan toprakli bir
prize/hatta badlayin. Transformatérlli ya da
transformatérstiz kullanimda, topraklama
tesisatini ehliyetli bir elektrikgiye yaptirmayr ihmal
etmeyin. Urlindin, yerel yonetmeliklere uygun
topraklama yapiimadan kullaniimasi halinde

ortaya ¢ikacak zararlardan firmamiz sorumiu
olmayacakir.

UYARI:
Urlintin sebeke elektrigine baglantisi

yalnizca yetkili ve ehliyetli bir kisi tarafindan
yapilabilir ve Griintin garantisi yalnizca dogru
kurulumdan sonra baglar.

Yetkili olmayan kisiler tarafindan yapilan
islemler nedeniyle dogabilecek zararlardan
uretici firma sorumlu tutulamaz.
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UYARI:

Elektrik kablosu ezilmemeli, katlanmamall,
sikigtinimamali veya drtintin sicak
pargalarina temas etmemelidir.

Eger elekrik kablosu hasarlanirsa, ehliyetli
bir elektrikgi tarafindan degistirilmelidir.

Baglanti ulusal yénetmeliklerle uyumlu
olmalidir.

Sebeke besleme verileri, driintn tip
etiketinde belirtilen verilerle ayni olmalidir.
Tip etiketi, Grtinin arka muhafazasindadir.
Urlinin baglanti kablosu “Teknik dzellikler”
bélumiinde belirtilen degerlerle uyumiu
olmalidir.

UYARI:

Elektrik tesisati (izerinde herhangi bir
calismaya baglamadan dnce Grtintin elektrik
baglantisini kesin.

Elekirik carpmasi tehlikesi vardir.




Elektrik kablosunun baglanmasi

1. Sebeke beslemesinde tim kutuplarin
aynimasi mimkiin degilse, en az 3 mm
kontak mesafesine sahip bir ayirma dnitesi
(sigorta, hat emniyet salteri, kontaktor)
baglanmali ve bu ayirma Gnitesinin tim
kutuplari IEE yonergelerine gdre (irline bitigik
olmalidir ((izerinde olmamalidir). Bu talimata
uyulmamasl, galigmayla ilgili sorunlara ve
{riin garantisinin gegersiz hale gelmesine
neden olabilir.

Artik akim devre kesicisi ile ilave koruma

saglanmasl tavsiye edilir.

Uriiniiniizle birlikte bir kablo verilmigse:

Bakir Képri

I
N Ls%z '—J4N

e
SEBEKE
RoRHoN

e

L1 BIYAH
L2 GRI
NOTR - Mavi

TOPRAK YESIL-BARI |
L SIVAH /GRI

NOTR - Mavt

TOPRAK YESIL-5ARI
NOTR - MAV

L KAHVERENGH
TOPRAK YESIL-SARI §

SX15mm 5X1.5mm 2 3X25mm 2
A00V 2N ~ 238V ~ 230V ~

2. Tek fazl baglanti igin, kablolar asagida
belirtildigi gibi baglayin:

e Kahverengi/Siyah kablo = L (Faz)

e Mavi/Gri kablo = N (N('j’Er)

* VYegil/san kablo = (F) “— (Topraklama)

3. Iki fazli badlanti igin, kablolan agagida
belirtildigi gibi baglayin:

e Kahverengi kablo = L1 (Faz 1)

e  Siyah kablo = L2 (Faz 2)

e Mavi/Gri kablo = N (N('j’Er)

*  Yesil/sar kablo = (F) = (Topraklama)

» veya

e  Siyah kablo = L1 (Faz 1)

e Grikablo=L2 (Faz 2)

e Mavi/Kahverengi kablo = N (Notr)

*  Yesil/sar kablo = (F) = (Topraklama)

Uriiniin yerine monte edilmesi

1. Ambalajla birlikte verilen sizdirmazlik contas,
ocagjin montajl sirasinda sekilde gosterildidi
gibi ocagin gevresine alt muhafaza

S
2. Qcagl tezgaha yerlestirin ve hizalayin.
3. Ocagl, montaj kelepgelerini kullanarak alt
muhafazadaki deliklerden baglayip sabitleyin.
30 mm kalinlija sahip tezgahlar iin kelepgeleri
asagida gosterilen bicimde takin:

40 mm kalinliga sahip tezgahlar igin kelepgeleri
asagida gosterilen bicimde takin;

i Y |

| i

Tezgah kalinlidiniz 30 mm’den az ise monta;
kelepgesi ve tezgah arasina boglugu kapatacak
sekilde tahta parcasi koyun.
Ocag bir dolabin (izerine monte ederken,
ukaridaki sekilde gosterildidi gibi dolapla
ocak arasini ayirmak igin bir raf monte
edilmelidir. Bir ankastre firnin izerine
monte ediliyorsa buna gerek yoktur.

Ornegin, bir cekmecenin (izerine monte edilmesi
nedeniyle Grinln alt tarafina dokunulabiliyorsa,
bu kismin ahsap bir levha ile kaplanmasi gerekir.

1 min. 50 mm
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Arka gdriniis (baglant delikleri)

I

I

Farkli deliklere baglanti yapilmasi, gaz ve
elektrik sistemine zarar verebileceginden

givenlik agisindan sakincalidir.
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Son kontrol

1.

2.

Elektrik kablosunu prize takin ve cihazin
sigortasini agin.
Fonksiyonlari kontrol edin.

Gelecekteki tagima igslemleri

Uriintin orijinal kutusunu saklayin ve Grin(
bu kutunun iginde taglyin. Kutu tizerindeki
talimatlara uyun. Orijinal karton yoksa,
Urind balon kabarcikli ambalaj
malzemesiyle veya kalin bir mukavvayla
sarin ve sikica bantlayin.

asima sirasinda meydana gelmis olabilecek
her tiirli hasara karg Griinin genel
goriintiistind kontrol edin.




Bl 6n hazirik

Enerji tasarrufu icin yapiimasi

gerekenler

Asagidaki bilgiler, drintiniizl, ekolojik bir sekilde

ve enerji tasarrufu saglayarak kullanmaniza

yardimci olacaktir:

e Dondurulmusg yiyecekleri pisirmeden Gnce
¢Ozddrin.

e Pisirme igin kapakli tencereleri/tavalar
kullanin. Kapak yoksa, enerji tliketimi dort
kat artabilir.

e Kullanilan tencere tabaninin blyikligine
uygun olan ocak géziind tercih edin. Daima

yemekleriniz icin dogru boyda tencere segin.

BUyik kaplar icin geredinden fazla enerjiye
ihtiyag vardir.
e Flektrikli ocakta pisirme yapilirken diz

tabanli tencereler kullanmaya ¢zen gésterin.

Kalin tabanli kaplar daha iyi I1s! iletkenligi
sadlar. 1/3'e kadar elektrik tasarrufu
sadlayabilirsiniz.

e Kap ve tencereler elektrikli ocak gdzleriyle
uyumlu olmalidir. Kap veya tencerenin
tabani elektrikli ocak gozlinden kigik
olmamalidir.

e QOcak gdzlerini ve tencere tabanlanni temiz
tutun. Kir, seramik ocak gézli ile tencere
tabani arasindaki I1si aktarimini azaltir.

e Uzun sureli pisirmelerde ocak gozin(
pisirme bitig saatinden 5 ila 10 dakika 6nce
kapatin. Artik 1siy1 kullanarak %20'ye kadar
elekirik tasarrufu saglayabilirsiniz.

ik kullamim
ilk temizlik

Bazi deterjanlar veya temizieme maddeleri
ylizeye zarar verebilir.

Temizlik sirasinda agindirict deterjanlari,
temizleme tozlari, temizleme kremleri ya da
keskin nesneler kullanmayin.

1. TGm ambalaj malzemelerini gikarin.

2. Urliniin yiizeylerini 1slak bez veya stingerle
silin ve bir bezle kurulayin.

ilk 1sitma

Ik kullanim sirasinda, birkag saat igin
duman ve koku gelebilir. Bu normal bir
durumdur ve giderilmesi icin iyi bir
havalandirma saglamaniz yeterlidir. Olusan
duman ve kokuyu dogrudan solumaktan
kaginin.
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B 0cagin kullaniimasi
Pisirme hakkinda genel bilgiler

Tavaya asla (igte birinden fazla yag
doldurmayin. Yaglan kizdirirken
bagindan ayriimayin. Asin kizgin yaglar

yangin tehlikesi tagimaktadir.Olasi bir
yangini asla suyla séndiirmeyi
denemeyin! Yag alev aldiginda, bir
yangin battaniyesi yada islak bir bezle
ortin. Givenli olmasi halinde ocagi
kapatin ve itfaiyeyi arayin.

e Yiyecekleri kizartmadan dnce mutlaka iyice
kurutun ve kizgin yagin igine yavagga koyun.
Donmus yiyecekleri kizartmadan once
¢Ozilmelerini saglayin.

e Yag kizdinrken kullandiginiz kabin kapagini
aglk tutun.

e Tencere ve tavalari, saplarinin iIsinmamasi
icin saplari ocaklarin (izerine gelmeyecek
sekilde yerlestirin. Ocak Uzerinde, dengesiz
ve kolay devrilebilen kaplar kullanmayin.

e Aglk ocak gozlerine, kap ve tencereleri bos
halde koymayin. Zarar gorebilirler.

e  Kap ve tencere olmadan ocak gozlerini
galigtinrsaniz (iriine zarar vermis olursunuz.
Her kullaniminizdan sonra ocak gozlerini
kapatin.

e Sicak olabilecegi icin, aliminyum ve plastik
kaplari riniin dzerine koymayin.

Y(izey izerinde erimig bu tlir maddeleri vakit
gecirmeden temizleyin.

Bu kaplar yiyecek saklanmak igin de
kullaniimamaliir.

e Sadece diiz tabanl tencere veya kaplar
kullanin.

e Tencere veya tavalara uygun miktarda
yiyecek koyun. Bu sayede yemeklerin
tasmasini dnleyerek gereksiz yere temizlik
yapmak durumunda kalmazsiniz.

Tencere veya tava kapaklarini ocak
gozlerinin {izerine koymayin.

Tencereleri, ocak gézlerini ortalayacak
sekilde yerlestirin. Tencereyi bagka bir ocak
gdziine koymak istediginizde, kaydirmak
yerine kaldirarak istediginiz ocak gdzinin
{izerine koyun.
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Camsi seramik yiizeyli ocaklarla ilgili
ipuclari

Camsi seramik yiizey (Vitroseramik) isi
gegirmezdir ve blyik sicaklik
farkliliklarindan etkilenmez.
Camsi seramik yiizeyi, lizerine birsey
koyabileceginiz ya da tizerinde kesme
yapacaginiz bir yizey olarak kullanmayin.
Sadece islenmig tabanli tencereleri ya da
tavalari kullanin. Keskin kenarlar ylizey
Uizerinde ¢izikler olugturur.
Aliminyum kaplar ve tencereler kullanmayin.
Alumlnyum ocak ylizeyini bozar.

¥ Sigramalar ocak
ylizeyine hasar verebilir
ve yangina neden
olabilir.

ichiikey ya da dishiikey
tabanl kaplari
kullanmayin.

Sadece diizgin tabanl
tencereleri ya da tavalari
kullanin. Bunlar daha
kolay 1s1 transferi saglar.
Tencere gapi gok
kiciikse, enerji israf
edilmig olur.



Ocaklarin kullanilmasi UYARI:
3 2 1 Ocagin iizerine herhangi bir nesnenin

diismesine izin vermeyin. Tuzluk gibi kiigiik
nesneler bile ocada zarar verebilir.

Catlamig ocaklart kullanmayin. Bu
catlaklardan igeriye su sizarak kisa devreye
neden olabilir.

Yiizeyin herhangi bir sekilde hasar gdrmuis
olmasi halinde (6rnegin gézle gorilir
catlaklar), elektrik garpmasi riskini azaltmak

4

1 Sicak tutma gozii 17-18/26-280m 5in tirind derhal kapatin.

2 Camsi seramik genis yiizeyli ocak gozi Hizli 1sinan seramik ocaklar, acildiginda
14-16/25-27cm parlak bir 11k verir. Parlak 1g13a direkt

3 Camsi seramik ocak gozii 14cm bakmayin.

4 Camsi seramik dual ocak gozli
21-23/12-14cm
5 Camsi seramik ocak gozii 16-18cm gapindaki
tencereler igin uygundur.

Kontrol paneli
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Ozellikler Grafikler ve sekiller yalnizca agiklama
R amqgndlr. Gergek giriinti veya fonksiyonlar
Ayar alani ( Sicaklik seviyesi ve siire ayarn igin) ocaginizin modeline gore farkli olabilir.
llgili tusun calistigini gdsteren 1gik Ocak gozii ekrani
D Agma / Kapama tugu 1 5
.,] Tus Kilidi tusu | |
) Gok Bélmeli Ocak Gozli Segme tusu - —
€N Zamanlayici Etkinlestirme/Devreden |{wl Dlj
egso Gikarma tusu ' ....'
Hizli Isitma tugu / Yliksek giic ayar v v
(Booster) tugu OO ‘
Durdurma tugu [

Hafiza tusu

Sol On Ocak Gézii Segme tusu Sicaklik gostergesi (sicaklik ayari 0 ... 19)

Ocak gdzli 19141

Ocak GOzl Segme tusu

Sicak Tutma Fonksiyonu simgesi (*)
Zamanlayicl simgesi

Goklu Ocak Goziinlin simgesi (*)
Modele gore dedismektedir.

Sol Arka Ocak Gozii Segme tusu
Sag Arka Ocak Gozii Segme tugu

6L3(9Ph= @

rOOOT RN =

Sag On Ocak Gozii Segme tusu
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Bu Urtin, dokunmatik kontrol paneli ile
kumanda edilir. Dokunmatik kontrol
panelinde yaptiginiz her islem sesli bir sinyal
ile onaylanir.

Kontrol panelini daima temiz ve kuru tutun.
tizeyin nemli ve kirli olmasi fonksiyonlari
icalistirmada soruna yol agabilir.
Ocagin agiimasi
1. Kontrol panelindeki "®" tusuna dokunun.

'@ tusunun 1g1g1 yanar. Ocak kullanima hazirdrr.

20 saniye igerisinde herhangi bir iglem
apiimazsa, ocak otomatik olarak Standby

moduna doner.

Herhangi bir tusa (IE] tusuna) uzun stire
dokunuldugunda drtin kendini giivenlik
nedeniyle kapatir.

Ocagin kapanmasi
1. Kontrol panelindeki "" tusuna dokunun.
Ocak kapanir ve Standby moduna doner.

Ocak kapandiginda ocak gozii ekraninda
"H" ya da "h", ardindan "-" simgesi

aniyorsa ocak gozli hala sicak demektir.
Ocak gdzlerine dokunmayin.

Artik 1s1 gostergesi

Ocak gdzil ekraninda "H™ ardindan "-" simgesi
yaniyorsa ocak hala sicak demektir ve az
miktarda yemegi sicak tutmak amaciyla
Kullanilabilir. Simge, belli bir siire sonra daha az
sicak anlamina gelen "h™ ve "-" simgesine
donisdr.

Elekirik kesildigi zaman artik 1s1 gostergesi
anmaz ve kullaniciyr sicak ocak gozlerine
karsi uyarmaz.
Ocak gdzleri soumadan elektrik kesintisi
olup tekrar elekirik geldiginde ilgili gbzde "-
" isareti gosterilecektir. llgili ocak kullanilirsaj
bu isaret kaybolacaktrr.

Ocak gozlerinin aciimasi (pisirme boliimii)

B
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2. Agmak istediginiz ocak gdziiniin segim
tusuna dokunun.
Ocak gozil ekraninda ™0™ simgesi gériinir ve
ilgili ocagin 1s1§! yanar.
20 saniye igerisinde herhangi bir iglem

aplimazsa, ocak otomatik olarak
Standby moduna déner.

Sicaklik seviyesinin ayarlanmasi
Ayar alanina dokunarak ya da parmaginizi alanin
(izerinde kaydirarak sicaklik diizeyini "0" ila
"19" arasinda ayarlayin.
Ocak gozlerinin kapatilmas::
Segili bir ocak g6zil 3 farkli sekilde kapatilabilir;
1. Sicakhd "0" seviyesine diigiirerek
Ocak gdziind, sicakiik ayarini 0"
seviyesine dlgtirerek kapayabilirsiniz.
2. Istenen ocak gdzii igin zamanlayiciyla
kapama fonksiyonunu kullanarak
Slre dolunca, zamanlayici, kendisine bagl
ocak gdzlinl kapar. Tim ekranlar "0" veya
"00" degderini gosterir. Ocak gdsterge
ekranindaki "®" simgesi soner.
Sure doldugu zaman sesli alarm galacaktr.
Sesli alarmi susturmak igin kontrol
panelindeki herhangi bir tusa dokunun.
3. llgili ocak gbzii simgesine yaklagik 3
saniye dokunarak
Kapamak istediginiz ocak gdziinlin
simgesine yaklagik 3 saniye dokunun.
Yiiksek giic ayari (BOOSTER)
Hizli 1sitma yapabilmek igin ylksek glig
kademesini kullanabilirsiniz. Ancak bu konumda
¢ok uzun siire pisirme yapmaniz 6nerilmez.
Yiksek gii¢ ayari her ocak géziinde olmayabilir.
Yiiksek gii¢ ayarinin (BOOSTER) dogrudan
secilmesi:
1. "D tusuna dokunarak ocag! acin.
2. Ocak G6zili Segme tuslarina dokunarak
istgdiginiz ocak gdziin segin.
3. "B tusuna dokunun.
Segilen ocak gozil en yiiksek glgte galigir ve
ocak gozil ekraninda sirayla 3 adet isik yanip
séner. Yuksek glic ayari stiresi sone erince ocak
g6z0 kapanir.




Yiiksek gii¢c ayarinin (BOOSTER) ocak gozii
aktifken secilmesi:
1. Ocak aglkken ve ilgili ocak gozil belli bir

seviyede en az 20 saniye galismigken @
tusuna dokunun.

Ocak gozli en az 20 saniye boyunca
secilen seviyede galigmasini
tamamlamalidir.

2. Segilen ocak gozil en yiksek gugte calisir ve
ocak gozil ekraninda sirayla 3 adet isik yanip
séner. YUksek glic ayar stiresi sona erince,
ocak gozii ayarlanan sicaklik seviyesine
gegcer ve ekranda yalnizca sectiginiz sicaklik
degeri gosterilir.

Yiiksek gii¢c ayarinin (BOOSTER)

zamanindan dnce kapatiimasi:

$5
"t tusuna dokunarak yiiksek glic ayarini
istedidjiniz zaman kapatabilirsiniz.
Hizh Isitma
Hizli Isitma, pigirmeyi kolaylagtiran bir
fonksiyondur. Tim ocak gdzleri Hizli Isitma
fonksiyonu ile donatilmigtir. Hizli Isitma
fonksiyonu énce sicaklik seviyesi ayarlanarak
calistinlabilir.

Hizli Isitma fonksiyonu ocak agildiktan sonra
ilk 20 saniye igerisinde yapilabilir.

Hizh Isitma fonksiyonunun secilmesi:

. =
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2. Ocak Gozii Segme tuslarina dokunarak
istedidjiniz ocak gdzini secin

3. Ayar alanina dokunarak ya da parmaginizi
alanin dizerinde kaydirarak istediginiz
S|(,;gkllk seviyesini ayarlayin.

4, 8" tusuna dokunun,
Segmis oldugunuz ocak gézh belirli bir siire
en yiksek glicte calisir. Ocak gozl
ekraninda sirayla 3 adet 1gik ve ayarlanan
sicaklik degeri gosterilir.

5. Hizliisitma stiresi sona erince, ocak gozii
ayarlanan sicaklik seviyesine geger ve

ekranda yalnizca sectiginiz sicaklik degeri
gosterilir.
Tablo: Hizli Isitma Calisma Stireleri

Sicaklik seviyesi Calisma siiresi
sinirlamasi -saat

Hizh Isitma fonksiyonunun kapatiimast:

@ tusuna dokunarak Hizli Isitma
fonksiyonunu istediginiz zaman kapayabilirsiniz.

Hizli Isitma fonksiyonu sicaklik seviyesi

i)
secilerek aligtinimigsa, "™ tuguna
basildifinda ocak gozli ayarlanan sicaklik
seviyesinde galismaya devam eder.

Gok bhdlmeli ocak godzlerinin agilmasi

1. " tusuna dokunarak ocagi acin.

2. Ocak g6zil segme tuglarina dokunarak gok
bdlmeli ocak gozlind segin.

3. Ayar alanina dokunarak ya da parmaginizi
alanin dizerinde kaydirarak istediginiz sicaklik
seviyesini ayarlayin.

4. Qcak gdzinin goklu bolmesini etkinlestirmek
icin, kontrol panelindeki "€ tuguna

~ dokunun.

llgili ocak goziiniin ekraninda "CO" simgesi

yanar.

Coklu bélme yalnizca ocak gbziiniin ana
bdlmesinde "1™ ila "19™ arasinda bir
Sicaklik seviyesi ayarlanmigsa devreye girer.
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Cok bolmeli ocak gdzlerinin kapatiimasi
1. Ocak gdziinin goklu bdlmesini kapatmak igin,
~ kontrol panelindeki "©:" tuguna dokunun.
llgili ocak gbzliniin ekraninda "©:" simgesi soner
ve ocak gozintin goklu bolmesi kapanir. ligili
ocak gdziiniin ana bélmesi ayarlanan sicaklikta
galigmaya devam eder.
Temizleme kilidi
Temizleme kilidi, ocak agik konumdayken 20
saniye sireyle kontrol panelindeki tim tuglarin
galigmasini engelleyerek, kullanicinin kisa siireli
temizleme yapmasina imkan verir. Bu stre
boyunca (riin enerji gekmez.
Temizleme kilidinin etkinlestirilmesi
N~
=
Im\
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1. Ocak aglk konumdayken tusunu tek
sinyal sesi gelinceye kadar basili tutun.
Tus kilidi 15131 yanar ve ocak saat ekraninda
20'den geriye dogru sayim baglar. Bu siire
boyunca panel izerindeki 'O tusu harig highir
tus caligmaz.
Temizleme kilidinin devre dis1 birakilmasi
Temizleme Kilidini devre digl birakmak igin
herhangi bir tuga basmaniza gerek yoktur. 20
saniye sonra ocak tek sinyal sesi verir, tug kilidi
1511 stner ve temizleme kilidi otomatik olarak
devre digi Kalir.

emizleme Kilidini erken kapamak
N
isterseniz, . tusunu, araliklarla iki sinyal
sesi gelinceye kadar basili tutun.

Cocuk Kilidi

Ocak Standby modundayken gocuklarin ocak
gbzlerini agmasini dnlemek igin, ocag! gocuk
kilidi ile korumaya alabilirsiniz. Gocuk kilidini

yalnizca Standby modunda etkinlestirebilir ve
devreden gikarabilirsiniz.

Cocuk kilidinin etkinlestirilmesi

1. Ocak standby modundayken [E] tusunu iki
sinyal sesi gelinceye kadar basili tutun.

Gocuk kilidi fonksiyonu devreye girer ve
tusunun 1191 yanar.
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Cocuk kilidi fonksiyonu etkinken

N
herhangi bir tuga basilirsa tusunun
19191 yanip soner.
Gocuk kilidinin devreden cikariimasi

1. Cocuk kilii etkinken "G tusunu tek sinyal
sesi gelinceye kadar basili tutun.

» Gocuk Kilidi fonksiyonu devreden ¢ikar ve
tusunun 1191 soner.

Tus Kilidi

Ocak caligir durumdayken yanlishkla
fonksiyonlaninin degistiriimesini dnlemek igin tug
kilidini etkinlegtirebilirsiniz.

Tus kilidinin etkinlestirilmesi

1. Kontrol paneli kilitemek igin l@] tuguna

_ Uzun bir sire dokunun.

Once tek sinyal sesi gelecektir. Bu durumda
ocaginiz temizleme kilidine gegmis durumdadir.
Ardindan, arka arkaya iki sinyal sesi gelinceye
kadar parmaginizi kaldirmadan dokunmaya
devam edin.

tusunun 1141 yanip stner ve tiim ocak
gdzleri kilitlenir,

us Kilidini yalnizca ¢aligma modunda
etkinlegtirebilirsiniz. Tug kilidi etkinken
alnizca "O" tusu caligir. Herhangi bir

bagka tuga dokundugjunuzda,"" tusunun
15191 yanip sonerek tus kilidinin etkin
oldugunu gdsterir.

Tuslar kilitliyken ocadi kaparsaniz, ocagi
yeniden agabilmek igin tug kilidinin
devreden cikariimasi gerekir.

Tus kilidinin devreden gikariimasi
N
1. tusunu 2 saniye basili tutun.

islem sesli bir sinyalle onaylanr. l@] tusunun
15191 sner ve kontrol panelinin kilidi agilir.
Ekonomik zamanlayici fonksiyonu

Bu fonksiyon sizin igin pisirmeyi kolaylagtirir,
Pisirme slrecinde devamli ocagin baginda
durmak zorunda kalmazsiniz. Ocak goz(i
sectidiniz siire sonunda otomatik olarak kapanir.
Bu fonksiyonu kullanarak yapacaginiz
pisirmelerde, ocaginiz pisirme sliresinin son



kisimlarinda otomatik gli¢ ayari yapar ve atil sty

kullanarak enerji tasarrufu yapmaniz saglar.

Zamanlayicinin etkinlestirilmesi

1. "@" tusuna dokunarak ocag! acin.

2. Ocak G6zili Segme tuslarina dokunarak
istediginiz ocak gdzinU segin.

3. Ayar alanina dokunarak ya da parmaginizi
alanin dizerinde kaydirarak istediginiz sicaklik
seviyesini ayarlayin.

4. c@ tusuna dokunarak zamanlayicy!
etkinlestirin.

Zamanlayic ekraninda ""00" yanar ve ocak goz(i

ekraninda "®" simgesi yanip sénmeye baslar.

5. Ayar alanina dokunarak ya da parmaginizi
alanin dzerinde kaydirarak istediginiz sireyi
ayarlayin.

@ simgesi ocak goz( ekraninda belirli bir siire

yanip sdndikten sonra devamli yanar. L2

simgesi devamli yanmaya baglamas fonksiyonun
etkinlestirildigini gésterir.

Zamanlayici sadece galigmakta olan ocak
gozleri icin ayarlanabilir.

‘ Zamanlayicisini ayarlamak istediginiz diger

ocak gozleri icin de yukaridaki islemleri
ekrarlayin.

Ocak gdzii ve ocak goziinlin sicaklik degeri
secilmeden, zamanlayici ayarlanmaz.

Zamanlayici etkinken, hangi ocak gzl segili
ise zamanlayici ekraninda o ocak gozi igin

layarlanmig siire gorindr.

Zamanlayicilarin kapatiimasi

Ayarlanan stire doldugu anda ocak otomatik
olarak kapanir ve sesli uyari verir.

Sesli uyary kapatmak igin herhangi bir tusa
basin.

Zamanlayicilarin erken kapatilmasi
Zamanlayici erken kapatildi§i takdirde, ocak,
kapatilincaya kadar ayarlanmig sicaklikta
galigmaya devam eder.

Zamanlayicl iki farkl gekilde erken
kapatabilirsiniz;

1-Zamanlayici dederini "00" seviyesine

digirerek kapatma:

1. Kapatmak istedidiniz ocak gz(ind segin.

2. "sea" tusuna dokunarak ilgili ocagin
zamanlayicisini segin.

3. Zamanlayic ekraninda "00" gériinlinceye
kadar ayar alanina dokunarak ya da
parmaginizi alan (izerinde kaydirarak degeri
azaltin.

Ocak gozii ekraninda "@" simgesi belirli bir sire

yanip sdndikten sonra tamamen soner ve

zamanlayici iptal olur.

2-Zamanlayici tuguna yaklagik 3 sn

dokunarak kapatma:

1. Kapatmak istedidiniz ocak gziind segin.

2. gf?; tusuna dokunarak ilgili ocagin

zamanlayicisini segin.
3, " tusunu yaklagik 3 sn baslli tutun.
Ocak gozii ekraninda "@" simgesi belirli bir sire
yanip sdndikten sonra tamamen soner ve
zamanlayici iptal olur.
Durdurma fonksiyonu
Bu fonksiyonu kullanarak, ocakta galigan
(zamanlayici harig) tim fonksiyonlan belirli bir
streligine durdurabilirsiniz.
Herhangi bir ocak gzl icin zamanlayici

ayarlanmigsa, zamanlayici, durdurma
lesnasinda galismaya devam eder.

P . " .
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1. Ocaginiz caligiyorken, "> II" tusuna dokunun.

Galismakta olan tlim ocak gézleri durur.

2. Duran tiim ocak gézlerini eski ayarlarinda
tekrar caligtirmak igin D" tusuna tekrar
dokunun.

Hafiza fonksiyonu

Ocagjiniz, belirli bir pisirme sicakli§i ve stiresini

hafizaya alabilir. Bu fonksiyon sayesinde

begendidiniz bir yemegin pisirme sicakligini ve
stiresini saklayabilirsiniz.
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Hafizaya sadece 1 adet ayar kaydedilebilir.
Kaydedilen her ayar bir 6ncekinin (izerine

azilacagindan en son yapilan kayit hafizada
kalacaktrr.

1. (D" tusuna dokunarak ocagi agin.

2. Ocak G6zili Segme tuslarina dokunarak
istediginiz ocak gdzinU segin.

3. Ayar alanina dokunarak ya da parmaginizi
alanin Gizerinde kaydirarak istediginiz sicakiigi
ayarlayin.

4. |stedidiniz sireyi de ayarlayin.

5. Sicaklik ve slireyi ayarladiktan sonra iki uyari
sesi gelinceye kadar L tusuna dokunun.

" simgesi yanar ve ayarlanmig olan sicaklik

ve slire hafizaya alinir,

Hafizadaki ayarlarin kullaniimasi

1. Ocak G6zii Segme tuslarina dokunarak
istediginiz ocak gdzinU segin.

2. Sicaklik degeri "0" iken, tek uyari sesi
gelinceye kadar g tusuna dokunun.

Segilen ocak gozil, hafizadaki sicaklik ve sireye

ayarlanarak bu ayarlarda galismaya baslar.

Isitma gozii fonksiyonu (varsa)

Isitma bolimu igin Isitma Gozi fonksiyonu, 0 ila

1 arasinda ek bir isi diizeyi segilerek yiyeceklerin

sicak kalmasinin saglandigi bir fonksiyondur.

" tusuna dokunarak Isitma Gozl

fonksiyonunu etkinlestirebilirsiniz.

Daha sonra "U™" LED'i yanip soner. Isitma

bolimiint devreden ¢ikarmak igin "8 tuguna
yeniden dokunun.

Galigma siiresi sinirlamalari

Ocak kumandasinda bir galigma stiresi
sinirlamasi vardir. Bir veya daha fazla ocak gozil
aglk unutulursa, ocak gozl belirli bir stire sonra
otomatik olarak devreden gikar (Bkz. Tablo-1).
Ocak gdziine atanmig bir zamanlayici varsa, daha
sonra zamanlayici ekrani da kapanir.

Calisma sresi sinirl, segilmis olan sicaklik
seviyesine baglidir. Bu sicaklik seviyesinde iginde
azami galigma stiresi uygulanir.

Ocak gdzil, yukarida agiklandigi gibi otomatik
olarak kapatildiktan sonra kullanici tarafindan
yeniden galigtinlabilir.
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Tablo-1: Calisma siresi sinirlari

Sicaklik seviyesi Calisma siiresi
sinirlamasi -saat
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Hizh Isitma

Asir 1sinma korumasi

Ocagjinizda agir 1sinmaya kargl koruma saglayan

bazi sensérler bulunmaktadir. Asiri 1IsSinma

durumunda asagidakiler gézlemlenehilir;

e (alisan ocak géz(i kapanabilir.

e Segilen seviye digebilir. Ancak bu durum
gdstergede gortiimez.

.
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Hata mesajlan . Dokunmatik kontrol panelinde belirebilecek
Tablo-2: Hata kodlari ve hata nedenleri hata mesajlaryla ilgili agiklamalar hakkinda

Gosterge daha fazla bilgi edinmek icin Tablo-2 'ye
nedeni bakin.

Ik va da ' simgest Ocak gbzll
dahatazla | yanm soner ekran)

fusa
bastm

Dokunmatik kontrol panelinin ylizeyi yogun
buhara maruz kalirsa tiim kontrol sistemi
devre digl kalip hata sinyali verebilir.

"H" simgesi Dokunmatik kontrol panelinin yiizeyini temiz
Isinmi anip soner ekrani utun. Hatall galisma gézlemlenebilir.
devie anar ekran
devre anar ekrani

Dokunmatik | "E2" simoes Zamanlayice
s yanar ekiani
hassasiyet

hatast

Dokunmatik | "F3" simgesi Zamanlayici
kontroldeki | yanar ekrani
haberlesme

hatasi

Endiiksivon | EX simges) Ocak oozl
donammsal | yanip stner akrar)
hata
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E Bakim ve temizlik

Genel bilgiler

Diizenli araliklarla temizlenmesi halinde driintin
kullanim émril uzar ve sik karsilagilan sorunlar
azalir.

UYARI:
Bakim ve temizlik islemlerine baslamadan

once Uriinin elektrik baglantisini kesin.
Elektrik carpmasi tehlikesi vardir!

UYARI:
Urtin{ temizlemeden 6énce drlinlin

sogumasini bekleyin.
Sicak ylizeyler yaniklara neden olabilir!

o Uriin, her kullanimdan sonra iyice
temizlenmelidir. Bdylece yiyecek artiklari
kolayca temizlenir ve (rtin daha sonra tekrar
kullanildiginda bu artiklarin yanmasi dnlenir.

e Uriiniin temizligi igin 6zl bir temizieme
maddesine gerek yoktur. Urinti bulagik
deterjani, ilik su ve yumusak bir bez ya da
stinger kullanarak temizleyip, kuru bir bezle
kurulaymn.

e Temizlik igsleminden sonra kalan sivilan
tamamen sildiginizden ve pisirme sirasinda
etrafa sigrayan yemekleri hemen
temizlediginizden emin olun.

e Paslanmaz veya inoks ylzeylerin ve
tutamagin temizli§inde asit veya klor igeren
temizleme maddeleri kullanmayin. Sabuniu
yumusak bir bez ve swvi (gizici olmayan)
deterjan yardimiyla tek yonde silmeye dikkat
ederek temizleyin.

Bazi deterjanlar veya temizieme maddeleri
lizeye zarar verebilir.
emizlik sirasinda agindirici deterjanlari,

temizleme tozlari, temizleme kremleri ya da
keskin nesneler kullanmayin.

kullanmayin.

‘ emizlik igin buharli temizleme GrGinlerini
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Ocagin temizlenmesi

Camsi seramik Yiizey

Camsi seramik ylizey (vitroseramik) (izerinde,
temizlik maddeleri de kalmayacak sekilde soguk
su ile silinmeli ve yumusak bir bez ile
Kurulanmalidir. Artiklar ocagin bir sonraki
kullaniminda camsi seramik ylizeye zarar verebilir.
Camsi seramik (vitroseramik) yiizeydeki kurumus
artiklar highir kogulda tirtikli bigaklarla, bulagik
teliyle veya benzeri araglarla siyriimamalidir.
Kalsiyum lekelerini (sari lekeler) piyasada bulunan
kireg gidericilerle veya sirke ya da limon suyu gibi
kireg sGkiict bir maddeyle gikarin.

Yizey gok fazla kirlenmisse, temizleyici maddeyi
bir stingerle sUriin ve iyice iglemesi igin uzun
slire bekleyin. Daha sonra islak bezle ocagin
yilzeyini temizleyin.

Koyu krema ve surup gibi seker esasli
iyecekler ylizeyin sogumasini beklemeden

derhal temizlenmelidir. Aksi takdirde camsi

seramik ylizey kalici olarak zarar gérehilir.

Zaman iginde kaplamalarda ve diger ylzeylerde
hafif renk solmasi meydana gelebilir. Bu Griintin
galigmasini etkilemez.

Camsi seramik ylizeyde meydana gelen renk
atmalari ve lekeler normal bir durum olup bir
kusur degildir.

Seramik ylizey temizleme kaziyicisi

Dokdlen yemek kalintilarini ve yapigmis Kirleri,
piyasadan temin edebileceginiz vitroseramik
ylizeyler igin tasarlanmig, spatula seklinde dzel
bir kaziyict ile temizleyin.

Ciziklere yol agmamak igin kaziyicty dar bir agida
tutun.

—




Sorun giderme

Pisirme sirasinda ortaya ¢ikan buhar Urinin digindaki soguk yiizeylere temas ettijinde
Gunl damlaciklari olugturabili Bu bir ariza degildir.

* Metal parcalar isindigi zaman genleserek ses gikarabilir. >>> Bu bir ariza degildi.

e Sigorta bozuk veya atmis olabilir. >>> Sigorta kutusundaki sigortalari kontrol edin. Gerekirse,
bunlari degistirin veya yeniden devreye sokun.
Urlindin fisi (toprakli) prize takilmamig olabilir. >>> Fisin prize takilip takilmadigini kontrol edin.

Ocak agma/kapama tusuna basildiginda agiimiyor ise >>> Figi ¢ekin ve takmadan énce 20
saniye bekleyin.

e Bu bir ariza degildir. Ocak |ger|3|ﬁdek| elektronik donanim u;gun sicaklija disene kadar
sogutma fani calismaya devam eder.

Bu bolimdeki talimatiar uygulamaniza
ragmen sorunu gideremezseniz (rlin{i satin
aldiginiz bayi ya da Yetkili Servise bagvurun.

Galigmayan Urlinl kendiniz onarmayi asla
denemeyin.
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B Tiiketici Hizmetleri
Degerli Miigterimiz,

Arcelik Gagr Merkezi haftanin 7 giinli 24 saat hizmet vermektedir.

Sabit veya cep telefonlarinizdan alan kodu tuglamadan ¢agr merkezi numaramizi arayarak driintiniiz ile ilgili arzu
ettiginiz hizmeti talep edebilirsiniz.

Gagn Merkezimiz ile yaptiginiz gérigmeler iletisim hizmeti aldiginiz operatdr firma tarafindan sizin icin tanimlanan
tarifeye gore Ucretlendirilir.

Gagn Merkezimize ayrica www.arcelik.com.tr adresindeki “Ttiketici Hizmetleri” bélimiinde bulunan formu
doldurarak veya 0216 423 23 53 nolu telefona faks gekerek de ulagabilirsiniz.

Yazili bagvurular igin adresimiz: .
Arcelik Gagn Merkezi, Argelik A.S. Ankara Asfalti Yani,34950 Tuzla/ISTANBUL

Arcelik Gagr Merkezi
444 0 888
(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarindan alan kodu gevirmeden arayiniz)
Diger Numara
0216 585 8 888

Asagidaki dnerilere uymanizi rica ederiz.

1. Uriiniiniizii aldiginizda Garanti belgesini Yetkili Saticiniza onaylattinniz.

Urtiniintizii kullanma kilavuzu esaslarina gére kullaniniz.

3. Uriinintizle ilgili hizmet talebiniz oldugunda yukaridaki telefon numaralanindan Cagr
Merkezimize bagvurunuz.

4. Hizmet igin gelen teknisyene “teknisyen kimlik karti”ni sorunuz.

5. lsiniz bittiginde servis teknisyeninden “Hizmet Fisi” istemeyi unutmayiniz. Alacaginiz "Hizmet
Fisi", ilerde drlintiniizde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar saglayacaktir.

6. Urtiniin kullanim 6mrii:10 yildir. (Urtiniin fonksiyonunu yerine getirebilmesi igin gerekli yedek
parc¢a bulundurma stiresi)

no
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Miisteri Memnuniyeti Politikasi

Arcelik A.S. olarak, hizmet verdigimiz markamizin musteri istek ve 6nerilerinin musteri profili ayrimi yapiimaksizin
her kanaldan (¢agr merkezi, e-posta, www.arcelik.com.tr, faks, mektup, sosyal medya, bayi) rahatiikla
iletilebildigi, izlenebilir, raporlanabilir, seffaf ve glivenli tek bir bilgi havuzunda toplandigi, bu kayitiarin yasal
diizenlemelere uygun, objekif, adil ve gizlilik icinde ele alindii, degerlendirildigi ve streglerin siirekli kontrol
edilerek iyilestirildigi, milkemmel miisteri deneyimini yasatmayi ana ilke olarak kabul etmis miisteri odakli bir
yaklagimi benimsemekteyiz. Yaklagimimiza paralel olarak tlim stirecler yonetim sistemi ile entegre edilerek,
birbirini kontrol eden bir yapi gelistiriimis olup, yonetim hedefleri de bu sistem (zerinden beslenmektedir.

Hizmet talebinin degerlendiriimesi

& B >

Web sitesi Cagn merkezi mushiz@arcelik.com fax 0216 42323 53
H

o
o '8

Yetkili satict Cagri merkezi

- Hizmet talebinin almmas;

- Hizmet talebi analizi
- Hizmet hakkinda misterinin bilgilendiriimesi (Kesif, nakliye,montaj,bilgi,onanim,degisim vb.)
- Hizmet hakkinda gerekli islemin gergeklestiriimesi

i
Randevu alinip hizmetin gergeklestiriimesi
i
Miusteri memnuniyetinin alinmasi
i i

Memnun Memnun | :

degil

;
n Basvuru kaydimin kapatilip, bilgilerin saklanmasi
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Ankasitre ocok

Argelik tarafindan verilen bu garanti, Ocak ' normalin disinda kullanilmasindan dogacak
arizalarn giderilmesini kapsamadigr gibi, asagidaki durumlar da garanti disidhr:

1. Kullanma hatalarindan meydana gelen hasar ve arizalar,

2. Uriiniin miisteriye tesliminden sonraki yiikleme, bosaltma ve tasima sirasinda olusan hasar
ve arizalar,

3. Voltaj diisiikliigii veya fazlalig; hatali elektrik tesisati; iiriiniin etiketinde yazili voltajdan
farkly voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arizalar,

4. Yangin ve yildirim diismesi ile meydana gelecek arizalar ve hasarlar.

5. Uriiniin kullanma kilavuzlarinda yer alan hususlara aykirt kullanimasindan kaynaklanan
arizalar.

Yukarida belirtilen arizalarin giderilmesi iicret karsiliginda yapilir.
Uriiniin kullanim yerine montaji ve nakliyesi iiriin fiyatina dahil degildir.

Garanti belgesinin tekemmiil ettivilerek tiiketiciye verilmesi sorumlulugu, tiiketicinin mali satin
aldigi satici, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi iizerinde tahrifat
yapildig, iiriin iizerindeki orijinal seri numarasi kaldirildigi veya tahrif edildigi takdirde bu
garanti gegersizdir.

Uriiniiniiziin, standartlara uygunluk degerlendirmesi Arcelik A.S.- PCI tesislerinde
yapilmgtir.

Uriiniiniiz, Argelik A.S.- Pigirici Cihazlar Isletmesi, Yukar1 Soku Mahallesi Arcelik
Sokak No.1, Bolu - Tiirkiye adresinde iiretilmistir.

Uretici firma: Argelik A.S.

Cagri Merkezi Telefon Hattimiz: Hergiin 08.00 - 24.00 arasinda hizmetinizdedir.

& ; is ARCELIKAS.
Gagr Merkezi Diger Numara Karaagag Caddesi No2-6

4440 888 ‘ 0216 585 8 888 | S siiiosmais

021231434 34
Mengei : Tiirkiye



Ankasitre ocok

ARCELIK Ocak i, kullanma kilavuzunda gosterildigi sekilde kullamlmasi ve Argelik'in yetkili
kildigi Servis elemanlar: digindaki sahislar tarafindan bakim, onarim veya baska bir nedenle
miidahale edilmemis olmasi sartiyla, biitiin parcalar dahil olmak iizere tamami malzeme,

iscilik ve iiretim hatalarma karst iiriiniin teslim tarihinden itibaren
2 (IKD) YIL SURE ILE GARANTI EDILMISTIR.

Garanti kapsami i¢inde gerek malzeme ve is¢ilik, gerekse montaj hatalarindan dolayt
arizalanmasi halinde yapilan islemler icin is¢ilik masrafi, degistirilen par¢a bedeli yada baska
bir ad altinda hi¢bir iicret talep edilmeyecektiv. Garanti siiresi icerisinde, yapilacak
onarmmlarda gegen siire, garanti siiresine ilave edilir. Tamir siiresi 20 is giiniidiir. Bu siire
mamuliin Yetkili Servis atolyelerimize, Yetkili Servis atolyelerimizin bulunmamast durumunda
Yetkili Saticilarimiza veya Firmamiza bildirildigi tarihten itibaren baslar. Uriiniin arizasinin 10
is giinii icerisinde giderilememesi halinde, imalat¢t yada ithalatgt; diviiniin tamiri
tamamlanmncaya kadar benzer ozelliklere sahip baska bir iiriinii tiiketicinin kullanimina tahsis
edecektir.

Arizanmn giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yontemlerin tespiti ile degistirilecek
pargalarin saptanmasi tamamen firmamiza aittir. Avizanin giderilmesi iiriiniin bulundugu yerde
veya Yetkili Servis atélyelerinde yapilabilir. Miisterimizin buna onayi sarttir.

Ancak;

Tiiketicinin onarim haklani kullanmasma ragmen maln;

-Tiiketiciye teslim tarihinden itibaren, garanti siivesi icinde kalmak kayduyla, bir yil icerisinde
en az dort defa veya imalatgi-iivetici ve/veya ithalatgi tarafindan belirlenen garanti siivesi
icerisinde alti defa arizalanmasinin yani sira, bu arizalarm maldan yararlanamamayr siirekli
kilmast,

-Tamiri i¢cin gereken azami siivenin asiimast

-Yetkili Servis atolyelerince; mevcut olmamasi halinde sirasiyla Yetkili Saticimiz, bayi, acente
temsilciligi, ithalat¢i yada imalat¢isindan birisinin bolgeye en yakin servis yetkilisiyle birlikte
veya firmamiz yetkilisince diizenlenecek raporla arizanin tamirinin miimkiin bulunmadiginin
belirlenmesi durumunda, iicretsiz olarak degistirme bedel iadesi ve ayip oramnda indirimi
talep edilebilir.

ARCELIK AS.
GENEL MUDUR GENEL MUDUR YRD.
Seri No:
Tip:
Adres:

Teslim Tarihi, Yeri:
Fatura Tarihi, No: Tel-Faks:
Satict Firma Unvanu: Satict Firma (Kage ve Imza):

Bu boliimii, tiriini aldiginiz Yetkili Satic1 imzalayacak ve kaseleyecektir.

185.9265.35/R.AA/19.06.2014



