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Litfen once bu kilavuzu okuyun !

Degerli MUsterimiz,

Modern tesislerde Uretilen ve titiz kalite kontroltnden gegirilmis olan Grindntzin size
en iyi verimi sunmasini istiyoruz.

Bunun icin, bu kilavuzun tamamini Grintndza kullanmadan énce dikkatle okumanizi
ve bir basvuru kaynagi olarak saklamanizi rica ederiz.

Bu kullanma kilavuzu...

UrGintintizt hizll ve glivenli bir sekilde kullanmaniza yardimei olacaktir.

« Urlini kullanmadan ve calistirmadan &nce kullanma kilavuzunu okuyun.

« Ozellikle glivenlikle ilgili bilgilere uyun.

¢ Daha sonra da ihtiyaciniz olabilecegi icin kullanma kilavuzunu kolay ulasabilecegi-
niz bir yerde saklayin.

o Ayrica UrUnle birlikte ilave olarak verilen diger belgeleri de okuyun. Bu kullanma ki-
lavuzunun baska modeller icinde gecerli olabilecegini unutmayin. Modeller arasindaki
farklar kilavuzda acik bir sekilde vurgulanmistir.

Bu Urlin, cevreye saygil modern tesislerde dogaya zarar vermeden Uretilmigtir. | _ C €
EEE Yonetmeligine Uygundur.
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n Guvenlik Uyanlan

e Aspiratériinizin montaji yapiimadan fisini
prize takmayiniz

e Kullanma voltaji 220 - 240 volttur.

e Aspiratériiniizin sebeke kablosuna toprakli
fis monte edilmistir. Elektrik tesisatini ehliyetli
bir elektrikciye yaptirmayi ihmal etmeyiniz.

e Elektrik devresine kontak arasinda en az 3
mm mesafe bulunan U¢ kutuplu bir anahtar
monte ediniz.

e Sobalarin bagl oldugu bacalara, atik gazin
atildigi bacalara veya alev ylkselen bacalara
baglanti yapmayiniz.

e Aspiratériindzin alt ylzeyi ile firnin/ocagin
Ust yUzeyi arasindaki yukseklik, 65 cm'den
az olmamalidir.

e Aspiratérintizu filtresiz ¢alistirmayiniz.
Aspiratdériniz calisirken filtreleri yerinden
clkarmayiniz.

e Aspiratériiniizin lambalarini uzun

sure calistirdiktan sonra bu lambalara
dokunmayiniz. Isinan lambalar elinizi yakabilir.
e Kizartma yaparken aspiratérunizu

arada bir kontrol ediniz. Fazla isinmis yag
aspiratériinize sigrayarak tehlike yaratabilir.
e Temizleme periyodik sUrelere uygun
yapilmaz ise aspiratoriintizde yanma riski
olusabilir.

e AspiratoriinUzdn altinda ytksek alev
olusturmayiniz. Aksi takdirde altiminyum
filtredeki yaglar tutusarak yangina neden
olabilir.

e Gazli ocak kullaniyorsaniz. aspirator
calisirken ocaklardan higbirini bos olarak
acik birakmayin. Ocagin Uzerinden kabinizi
aldiginizda mutlaka ocagi kapatin. Pisirme
kabini ocagin Uzerinden almadan 6nce ocagi
kapatmanizi tavsiye ederiz.

e Ocaklarin lUzerine tencere veya tavayi
koyduktan sonra aspiratérintizi galistiriniz.
e Mutfak havasinin kokulardan ve yemek
pisirirken olusan buhardan iyi temizlenmesi
icin, pisirme veya kizartma isi bittikten sonra
aspiratérinizy bir stire daha calistinniz.

e Aspiratdriintz caligirken, 6zellikle gazli
ocaklar ile birlikte ayni anda kullanildiginda
ortama temiz hava girmesini saglayiniz.

e Ambalaj malzemeleri tehlike
olusturabilecedi icin cocuklardan uzak
tutunuz.

e Eger montaj sirasinda bukilme veya
dirsek yapilmazsa baca baglanti borusunun
uzunlugu 4 ile 5 metre kadar olabilir. Borunun
5 metreden daha uzun olmasi zorunlulugu
varsa aspiratortiniztn dahili kullanimda
karbon filtreli olarak calistirimasi tavsiye
olunur.

e Cocugunuzun bu cihaz ile oynamadigindan
emin olunuz. kiglk gocuklara bu cihazi
kullandirmayiniz.

e Yukaridaki uyarilara uyulmamasindan
kaynaklanan sorunlardan frimamiz sorumiu
olmayacaktir.

e Bu Urtin evlerde kullaniimak Gzere
tasarlanmistir.

e Aspiratdrintzin montaji icin size en yakin
Arcelik Yetkili Servisi'ne basvurunuz.
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E Cihazinizin Teknik Ozellikleri

. Lamba Anahtari

. 1.ve 2. Devir Motor Anahtari

. 3. devir Motor Anahtari

. Aliminyum Kaset Filtre

. Aliminyum Kaset Filtre Tutamag

. Lamba
. Surguld On Panel

NOOGOAOWON=

P 180 I P179YI
Geniglik 600 mm 600 mm
Derinlik 305 (kapall konum) | 305 (kapall konum)
480 (acik konum) 420 (acik konum)
Yikseklik 175 mm 175 mm

Besleme gerilimi

220-240V 50Hz

220-240 V 50Hz

Kumanda 3 Kademeli 3 Kademeli
Lamba gucu 2x28W 2x28W
Hava ¢ikis borusu ¢api| 120 mm 120 mm

Kapasite 430 m3/saat 375 m3/saat
Motor gucu 2x110 W 1x125 W
Toplam guc¢ 276 W 181 W

Net agirlik 7,10 Kg 6 Kg

Uriintin tizerinde bulunan isaretlemelerde veya (irlinle birlikte verilen diger baskill dokiimanlarda beyan edilen degerler,
ilgili standartlara gore laboratuar ortaminda elde edilen degerlerdir, bu degerler Uriinin kullanim ve ortam sartlarina gére
degisebilir. Kullanim &mrii: 10 yildir. (Urtiniin fonksiyonunu yerine getirebilmesi igin yedek parca bulundurma stiresi)
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H Cihazimizin Montaji

Aspiratoriin Montaji

Aspiratéruntzi mutfak mobilyasina Ust-

ten monte edebilirsiniz. Aspiratérintzin alt
yUzeyi ile ocak Ust ylzeyi arasindaki yUksek-
lik en az 65 cm olmalidir.

Aspiratérinizin takilacagr dolabin yUzeyi
(Sekil 1)’de gosterildigi gibi 135 mm yukarida
olmalidir.

Dolabin altindaki ahsap levhaya montaj
sablonu kullanilarak 130mm’den daha blytk
bir baca c¢ikigi ve 4 adet delik delinir. Cihazla
birlikte verilen 4x40 vida kullanilarak trtin dol-
aba tespit edilir. SUrgl seti hareket ettiginde
6n panel dolap kapagina strtmemelidir.
Montaj sablonunun gosterdigi gibi baglant
noktalarinin digindaki noktalardan yapilan
baglantilarda baglanti vidasi, motor vb.
aksamina saplanip Grlnun zarar gbérmesine
sebep olabilir.

Montajdan sonra Urtntndzun arkasinda
kalabilecek acikligi servisinizden temin
edebileceginiz ‘L seklindeki arka aralik
kapatma saci yardimi ile kapatabilirsiniz.

Dolap ¥ Montaj Baca ¥ Ust Montaj
icindeki ¥ 1 Sablonu Deligi 1§ Delikler
i i
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I |
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65 cm (en az)
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Sekil 2

Aspiratorinizin montaji i¢in gerekli Grin
Olguleri sekilde belirtiimistir.

Not: Olciiler mm cinsinden verilmistir.
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Aspiratoériiniiziin montaji
tamamlandiktan sonra :

Dolabin icinde kalan kisimda aspiratdrin
hava c¢ikisina uygun bir hava ¢ikis borusu
baglayin.

(Sekil 3)

Ozellikle, baca baglanti borusunun uzun
olmasi gereken durumlarda i¢ ylzeyi
purtizstiz boru kullanimi Urdndn hava emis
performansini koruyacaktir.

Dolabin i¢inde kalan borunun etrafi istenildigi
sekilde kapatilabilir.

Not : Hava cikis borusu ve kelepgenin temini
muUsteriye aittir.

Baca baglantis|
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Sekil 4

A : Aliminyum boru
B : Geri donisu dnleyen kapaklar
C : Plastik baca

Geri D6nUsU dnleme sitemi (N-RV):
Aspiratérintz ¢alismadiginda kapaklar
kapanir ve disaridan gelebilecek olasi koku
ve tozlarin ortama girmesini engeller.

Kullanim Sekli
Aspiratdrinuzy iki sekilde kullanabilirsiniz.

Baca baglantih Kullanim:

Baca baglantili kullanimda aspiratér havayi
disari atacak bir bacaya baglanmalidir.
Aspiratérinizden iyi verim alabilmek icin
bacaya giden boru sisteminin en kisa yolu
izlemesine dikkat etdiniz. Bukimler ve
dirsekler hava emis guiciinde azalmalara
neden olacagindan kullanimindan mumkdn
oldugunca kaginiimalidir.

Bacaya baglama:

Aspiratorin Ust kisminda bulunan
havalandirma deligine aspiratdr ile birlikte
verilen adaptorl yerlestiriniz. temin
edeceginiz 120 mm ¢apli borunun bir ucunu
adaptoére diger ucunu bacaya baglayiniz.

Bu iki baglantinin aspiratdr en yiksek
devirde calistiginda yerlerinden ¢cikmayacak
sikilikta oldugunu kontrol ediniz. Kelepge ile
sikildiginda baca igindeki kapaklarin galistigini
kontrol ediniz. Baca baglanti borusunu
adaptorin disina takiniz. Baglanti borusu
adaptdrin icine takilirsa hava geri dontsimu
engelleyen kapakgiklar kapall kalacag icin
hava emisi gerceklesmeyecektir.

Sobalarin bagl oldugu bacaya atik gazin
atildigi bacalara baglanti yapmak sakincalidir.
Bu tUr bacalara baglanti yapmayiniz. Yapilan
boru baglantisi mimkin oldugu kadar kisa
ve az dirsekle olmalidir.
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Dahili Dolasim (Bacasiz baglanti)
Mutfaginizda baca yok ise, aspiratorintzu
calistirmak igin koku giderici filtre kullanmaniz
gerekir. Koku giderici karbon filtre; baca bu-
lunmayan mutfaklarda alinan havanin tem-
izlenip tekrar ortama verilmesini saglar. Da-
hili dolasim kullanildiginda baca adaptéri
icindeki klepeleri ¢ikariniz.

Bacasiz baglanti

ts

t

M=

Koku giderici filtrenin iginde kémur (aktif
karbon) bulunmaktadir. Sekil olarak yuvarlak
diske benzeyen bu filtreyi 6 aylk periyodik
sUrelerle degistirmeniz gerekir.

Karbon filtreyi takmak icin 6n paneli gekiniz.
Aluminyum filtreleri mandalindan tutarak ken-
dinize dogru gekerek cikariniz. (Sekil 6)

P 180 Yl icin;

Karbon filtreyi yerine takmak icin, filtreyi mo-
tor taslyici Uzerindeki yuvasina otutturunuz ve
filtreyi ok yonunde doéndlrerek sabitleyiniz.
(Sekil 7-a)

P 179 Yl icin;

Karbon filtreyi yerine takmak icin, filtreyi mo-
tor taslyici Uzerindeki yuvasina otutturunuz ve
filtreyi ok yonUnde dondurerek sabitleyiniz.
(Sekil 7-b)

Karbon filtreyi yerinden stkmek icin yukaridaki
islemlerin tersini tekrarlayiniz.

Karbon filtre kullanilsin yada kullanimasin
her durumda vyag filtreleri Grlinde takili
olmalidir. Urindnizu aliminyum yag filtresiz
kullanmayiniz.

Karbon filtre kullanimi GrinUn hava emis
performansini azaltacaktir.

P 180Vl

Dikkat !
Karbon filtre asla yikanmamalidir.

Karbon filtreyi Arcelik Yetkili
servislerden temin edebilirsiniz.
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Yag tutucu filtre (AlGminyum filtre)
Aspiratérinizle birlikte verilmis olan filtredir.
Bacall bacasiz her turlt baglantida kullanilir.
Firnn Ustu aspiratériniz zel filtresi sayes-
inde yag tutucu 6zellige sahiptir. Filtrenin
aliminyum yapilmasinin nedeni temizlenebilir
olusudur. Filtrenizi 1 aylik periyodik sirelerle
kontrol ediniz ve kirlendigini gérdtguntzde
deterjanli suda yikayip durulayip kuruttuk-
tan sonra tekrar yerine takiniz. Aliminyum
filtreler yikandikga renk degisimi gdzlenebilir.
Bu filtrenizin fonksiyonunu yerine getirmesini
engellemez.

Filtreyi cikartmak ve takmak icin mandal iceri
dogru itiniz.

Dikkat !
Filtrenizi bulasik makinesinde de
yikayabilirisiniz.

Filtreniz asin yaglanmissa bulasik
makinesinde tek basina yikamaniz tavsiye edilir.
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n Cihazimizin Kullanimi

w || O |
nl il O

B C
1. Devir || = O || Hafif havalandirma
2. Devir || = O || Orta havalandirma
3.Devir || *%%x| = Hizli havalandirma
Sekil 9

** Hangi konumda olursa olsun 3.devirde
calisir.

Aspiratoérinizde cesitli hizlara sahip motor
bulunmaktadir. Iyi bir performans icin normal
kosullarda dusutk hizlarin, guclu koku ve
buhar yogunlasmasi halinde ytksek hizlarin
kullanilmasini &neririz.

Lamba kontrol anahtari stirgt ¢ekildiginde sol
tarafindadir. (A).

Motor kontrol anahtarlar strgl cekildiginde
aspiratérin sag tarafindadrr. (B,C)

e A anahtar : Aydinlatma kumandasi
e Banahtar : 1. ve 2 devir kumandasi
e C anahtar : 3. devir kumandasi

SurgUlu bélimun hareket ettirimesiyle iki
adet mikro-anahtar lambaya ve motora
kumanda eder. Strgult kismin yerine
itimesiyle lamba soner ve motort durur. (Eger
daha 6nceden lamba ve motor anahtari

aclk konuma getirimisse) Surgdlt kisim
cekildiginde daha dnceden secilen hiza
uygun olarak aspiratér calisir.

Fan motoru anahtari (B ve C) 3 kademelidir.

Aspiratorintzin aydinlatma lambasini A
anahtarini kullanarak acip kapatabilirsiniz.
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H Temizlik ve Bakim

1. Temizlige baslamadan &nce figi priz-

den cikariniz. Urliniintizi temizlerken
kullanacaginiz temizlik malzemelerinin boyall
ve paslanmaz gelik ylzeyleri gizebilecek
partikUlleri icermemesine dikkat ediniz. Krem
veya sivi temizleyiciler kullaniniz.

2. Ozellikle kizartma tlr(i yemekler yaptiktan
hemen sonra aspiratoriinizd temizlemeye
O6zen gosteriniz.

3. Aspiratoéru Ilik suda veya hafif deterjanli
suda islatiimig bezle silip temizleyiniz.
Clkmayan yag v.s icin piyasadan temin
edebileceginiz temizleyicileri Gzerindeki
uyarilara dikkat ederek kullanabilirisniz.
Ancak cizici, agsindirci temizlik malzemeleri
kullanmayiniz.

4. Aliminyum yag tutucu filtreyi 1 aylik
periyodik surelerle deterjanli suda yikayip,
duruladiktan sonrave kuruttuktan sonra
tekrar yerine takiniz.

Temizlik Uyarisi

Urliniintiziin yiizey kalitesini korumak
amaci ile temizlerken tuz ruhu, camasir
suyu ve asindirici toz iceren temizlik mad-
delerini kullanmayin. Inox paslanmaz sac
ylzeylerde nemli sabunlu bez veya tercihen
Ozel paslanmaz temizlik spreyi kullanin.
UrlinUinUiziin Uizerinde bulunan koruyucu
folyoyu sokinlz.

Not: Aliminyum filtrelerinizi bulasik
makinesinde de yikayabilirsiniz.

Dikkat !

Aspiratoriiniiziin filtrelerinin
temizlenmesi ve degistirilmesine ait
kurallara uymadiginiz takdirde yangina
neden olabilirsiniz.

Eger nakliye ihtiyaciniz olursa;

1. MUmkdinse orjinal kutusu ile tastyiniz, kutu
Uzerindeki tagsima isaretlerine uyunuz.

2. Orjinal kutusu yok ise nakliye sirasinda
sUrgult panelin hareketini dnlemek igin gévd-
eye bantlayiniz.

3. Urlintinlize gelebilecek darbelere karsi
onlem aliniz.

4. Tasima sirasinda Urdnt normal konumda
tutunuz.

Lamba Degistirme
Aspiratdrintzde 2 adet 28 W lamba
kullaniimaktadir.

Aspiratorinizin elektrik baglantisini kesiniz.
Aliminyum kaset filtreyi yerinden ¢ikartiniz.
Lambalari sicakken degistirmeyiniz. Buiji
ampUlU degistirmek icin saat yonindnin
tersine gcevirerek ampult ¢ikartiniz. Hatall
ampUlU ayni degerdeki yeni ampdil ile
degistirmek i¢in yeni ampult saat yontinde
cevirerek takiniz.

Not : Lambalar Yetkili Servislerimizden temin
edebilirisiniz.

>

Sekil 10
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ﬂ Tiiketici Hizmetleri

Degerli Musterimiz,

Sizlere iyi Urln vermek kadar, iyi hizmet vermenin de dnemine inaniyoruz. Bu
nedenle siz bilingli tUketicilere ¢cok genis kapsamli yeni hizmetler sunmaya
devam ediyoruz.

Yetkili Servislerimizin haftanin 7 gtind 09:00 - 22:00 saatleri arasinda hizmet
vermeye baglamasinin ardindan, Argelik Cagr Merkezi haftanin 7 giint 24
saat yeni telefon numarasi 444 0 888 ile canli olarak hizmet vermeye baslad!.
Dogrudan bu numarayi cevirerek Arcelik Cagn Merkezine basvurabilir ve arzu
ettiginiz hizmeti talep edebilirsiniz.

Yeni Numaralar:
444 0 888
(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarindan alan kodu ¢evirmeden *)
Diger Numara:
(0216) 585 8 888

* Sabit telefonlardan yapilan aramalarda sehir i¢i arama tarifesi tzerin-
den, cep telefonu ile yapilan aramalarda ise GSM-GSM tarifesi Uzerinden
Ucretlendirme yapilmaktadir.

Cagn Merkezimize ayrica www.arcelik.com.tr adresindeki TUketici Hizmetleri
boliminde bulunan formu doldurarak ya da 0216 585 8 888 nolu telefonu
arayarak ya da 0216 423 23 53 nolu telefona faks gekerek de ulasabilirsiniz.
Yazill basvurular icin adresimiz: Arcelik Cagri Merkezi, Ankara Asfalti Yani,
34950 Tuzla/ISTANBUL

Asagidaki Onerilere uymanizi rica ederiz.

1. Urliniintiz aldiginizda Garanti Belgesini Yetkili Saticiniza onaylattiriniz.

2. UrlinUinUizt kullanma kilavuzu esaslarina gére kullaniniz.

3. Urtintintizle ilgili hizmet talebiniz oldugunda yukaridaki telefon
numaralarindan Cagr Merkezimize basvurunuz.

4. Hizmet icin gelen teknisyene “teknisyen kimlik kartini” sorunuz.

5. Isiniz bittiginde servis teknisyeninden “HIZMET FiSI* istemeyi unutmayiniz.
Alacaginiz Hizmet Figi, ilerde Urintntzde meydana gelebilecek herhangi bir
sorunda size yarar saglayacaktir.

6. Kullanim émr(: 10 yildir. (Uriiniin fonksiyonunu yerine getirebilmesi icin
gerekli yedek parca suresi.)
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- Garanti ile ilgili olarak
‘ a ce//k miisterinin dikkat etmesi
>y gereken hususlar

Argelik tarafindan verilen bu garanti, Aspirator’iin normalin disinda kullamilmasindan dogacak
arizalarin giderilmesini kapsamadigi gibi, asagidaki durumlar da garanti disidur:

1. Kullanma hatalarindan meydana gelen hasar ve arizalar,

2. Uriiniin miigteriye tesliminden sonraki yiikleme, bogaltma ve tagima sirasinda olusan hasar ve
arizalar,

3. Voltaj diisiikliigii veya fazlaligi; hatali elektrik tesisati; iiriiniin etiketinde yazili voltajdan farkl
voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arizalar,

4. Yangin ve yildirim diismesi ile meydana gelecek arizalar ve hasarlar.

5. Uriiniin kullanma kilavuzlarinda yer alan hususlara aykirt kullanilmasindan kaynaklanan arizalar.

Uriine yetkisiz kisiler tarafindan yapilan miidahalelerde iiriine verilmis garanti sona erecektir.
Yukarida belirtilen arizalarin giderilmesi iicret karsiliginda yapulir.

Uriiniin kullanim yerine montaji ve nakliyesi iiriin fiyatina dahil degildir.

Garanti belgesinin tekemmiil ettirilerek tiiketiciye verilmesi sorumlulugu, tiiketicinin mali satin
aldigy satict, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi iizerinde tahrifat yapildigt, iiriin

iizerindeki orijinal seri numarasi kaldirildigi veya tahrif edildigi takdirde bu garanti gegersizdir.

Uriiniiniiziin ARCELIK A.S.adina SILVERLINE Endiistri ve Ticaret A.S. Organize Sanayi Bolgesi
Merzifon - Amasya / Tiirkiye tarafindan iiretilmistir

Uriiniiniiziin, CE uygunlugu SGS Supervise Gizetme Etiid kontrol Servisleri A.S Abide-i Hiirriyet
Cad. Gegit Sk No 4 Sisli Istanbul 34381 Tiirkiye Tel: +90 212 368 40 00
Fax: +90 212 296 47 82-83 tarafindan onaylannustir.

Gairi Merkezi Diger Numara Tiiketici Hizmetleri

4440888 | 0216 585 8 888 | i vrio sesosssra 21 ss295




asp/lrator

w orcelik Seloed

ARCELIK Aspirator’iin kullanma kilavuzunda gosterildigi sekilde kullamilmast ve Argelik’in yetkili
kildigi Servis elemanlart disindaki sahislar tarafindan bakim, onarim veya bagka bir nedenle
miidahale edilmemis olmasi sartiyla, biitiin parcalar: dahil olmak iizere tamami malzeme, iscilik ve
iiretim hatalarina karst

2 (IKI) YIL SURE ILE GARANTI EDILMISTIR.

Garanti kapsami icinde gerek malzeme ve iscilik gerekse montaj hatalarindan dolayr arizalanmast
halinde yapilan iglemler igin is¢ilik masrafi, degistirilen par¢a bedeli ya da baska bir ad

altinda hi¢bir iicret talep edilmeyecektir. Garanti siiresi i¢inde yapilacak onarimlarda gegen

siire, garanti siiresine ilave edilir. Tamir siiresi en fazla 20 ig giiniidiir. Bu siire mamuliin yetkili
servis atolyelerimize, yetkili servis atolyelerimiz bulunmamast durumunda Yetkili Saticilarimiza
veya Firmanuza bildirildigi tarihten itibaren baglar. Uriiniin arizasin 10 is giinii icerisinde
giderilememesi halinde Argelik A.S. iiriiniin tamiri tamamlamincaya kadar, benzer ozelliklere sahip
bagka bir iiriinii, miisterinin kullaninuna tahsis edecektir.

Arizamin giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yontemlerin tespiti ile degistirilecek parcalarin
saptanmast tamamen firmamiza aittir. Arizamn giderilmesi iiriiniin bulundugu yerde veya Yetkili
Servis atélyelerinde yapilabilir. Miisterimizin buna onayt sarttir.

Ancak;

Tiiketicinin onarim hakkini kullanmasina ragmen malin;

-Tiiketiciye teslim edildigi tarihten itibaren, belirlenen garanti siiresi icinde kalmak kaydiyla, bir

yil igerisinde en az dort defa veya imalatgi-iiretici ve / veya ithalat¢i tarafindan belirlenen garanti
siiresi igerisinde alti defa arizalanmasimin yam sira, bu arizalarinmaldan yararlanmayr siirekli kilmast,
-Tamiri i¢in gereken azami siiresinin agilmast ,

-Firmamn servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamast halinde sirayla saticist, bayi,
acentesi temsilciligi ithalat¢ist veya imalatgi-iireticisinden birisinin diizenleyecegi raporla arizanin
tamirini miimkiin bulunmadiginn belirlenmesi, durumlarinda tiiketici malin iicretsiz degistirilmesini,
bedel iadesi veya ayip oranda bedel indirimi talep edebilir.

Garanti belgesi ile ilgili olarak ¢ikabilecek sorunlar i¢cin T.C. Giimriik ve Ticaret Bakanlig
Tiiketicinin Korunmasi ve Piyasa Gozetim Genel Miidiirliigii’ne bagvurulabilir. Bu Garanti Belgesi’nin
kullamimasina 4077 sayili Tiiketicinin Korunmasi Hakkinda Kanun ile bu Kanun’a dayanilarak
yiiriirliige konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarina Dair Yonetmenlik uyarinca, T.C. Giimriik ve
Ticaret Bakanligt Tiiketicinin Korunmasi ve Piyasa Gozetim Genel Miidiirliigii tarafindan izin verilmigtir.

ARCELIK A S.

GENEL MUDUR GENEL MUDUR YARDIMCISI

S,

Seri No N

Tip 2P 179YI-P180YI

Teslim Tarihi, Yeri: Adres:

Fatura Tarihi, No: Tel-Faks:

Satict Firma Unvam: Satict Firma (Kase ve Imza):

Bu belge, T.C. GUmrUk ve Ticaret Bakanligi’nin 89204 no’lu ve 13.08.2010 izin tarihli belgesine gdre diizenlenmistir.
Bu boliimi, Griini aldiginiz Yetkili Satici imzalayacak ve kaseleyecektir.
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